
KRJ | Rodillos para alta carga con junta laberinto

ØD Ød B LE Carga (kg) Cojinetes Material Código

82 20 60 65 500 6006.2RS VULKOLLAN ARJ0009

82 20 72 78 540 6204.2RS VULKOLLAN ARJ0010

82 20 82 86 620 6006.2RS VULKOLLAN ARJ0011

85 12 60 62 500 6006.2RS VULKOLLAN ARJ0012

85 12 60 65 470 6006.2RS VULKOLLAN ARJ0013

85 12 65 70 550 6006.2RS VULKOLLAN ARJ0014

85 12 70 75 550 6006.2RS VULKOLLAN ARJ0015

85 12 80 82 620 6006.2RS VULKOLLAN ARJ0016

85 12 80 85 620 6006.2RS VULKOLLAN ARJ0003

85 12 85 90 660 6006.2RS VULKOLLAN ARJ0938

85 12 90 95 700 6006.2RS VULKOLLAN ARJ0017

85 12 100 102 780 6006.2RS VULKOLLAN ARJ0018

85 12 100 105 780 6006.2RS VULKOLLAN ARJ0019

85 12 105 110 820 6006.2RS VULKOLLAN ARJ0007

85 13 75 76 580 6006.2RS VULKOLLAN ARJ0020

85 17 45 50 350 6006.2RS VULKOLLAN ARJ0005

85 17 50 55 390 6006.2RS VULKOLLAN ARJ0021

85 17 55 60 430 6006.2RS VULKOLLAN ARJ0022

85 17 60 62 500 6006.2RS VULKOLLAN ARJ0023

85 17 60 65 470 6006.2RS VULKOLLAN ARJ0024

85 17 65 70 510 6006.2RS VULKOLLAN ARJ8568

85 17 70 75 550 6006.2RS VULKOLLAN ARJ0025

85 17 75 80 580 6006.2RS VULKOLLAN ARJ0001

85 17 75 82 580 6006.2RS VULKOLLAN ARJ0026

85 17 80 85 620 6006.2RS VULKOLLAN ARJ0027

Medidas en mm

Materiales
Bandaje: Poliuretano de colada de alta 
calidad VULKOLLAN®
Núcleo: Acero con mecanizado de los 
asientos de cojinetes.
Cojinetes a bolas, casquillos y juntas 
laberinto

Características
	▪ Gran capacidad de carga.	
	▪ Extrema resistencia al desgate.
	▪ Amortiguación elástica.
	▪ No deja huellas
	▪ Máxima suavidad
	▪ Resistente al agua y al polvo.
	▪ La carga indicada está calculada para una velocidad de 6 km/h. con movimiento rectilíneo.

Dureza, Gama y Cargas
Dureza: 	93º Sh.A 
	 Ø 	 82 hasta 85mm.

	 	 350 hasta 860kg



85 17 85 90 660 6006.2RS VULKOLLAN ARJ0028

85 17 90 95 700 6006.2RS VULKOLLAN ARJ0029

85 17 95 100 740 6006.2RS VULKOLLAN ARJ0030

85 17 100 102 780 6006.2RS VULKOLLAN ARJ0031

85 17 100 105 780 6006.2RS VULKOLLAN ARJ0032

85 17 105 110 820 6006.2RS VULKOLLAN ARJ0033

85 17 110 115 860 6006.2RS VULKOLLAN ARJ0034

85 20 45 50 350 6006.2RS VULKOLLAN ARJ0035

85 20 50 55 390 6006.2RS VULKOLLAN ARJ0036

85 20 55 60 430 6006.2RS VULKOLLAN ARJ0037

85 20 60 65 470 6006.2RS VULKOLLAN ARJ0006

85 20 65 70 510 6006.2RS VULKOLLAN ARJ0038

85 20 70 75 550 6006.2RS VULKOLLAN ARJ0039

85 20 75 80 580 6006.2RS VULKOLLAN ARJ0040

85 20 80 85 620 6006.2RS VULKOLLAN ARJ0041

85 20 85 90 660 6006.2RS VULKOLLAN ARJ8567

85 20 90 95 700 6006.2RS VULKOLLAN ARJ0008

85 20 95 100 740 6006.2RS VULKOLLAN ARJ0004

85 20 100 105 780 6006.2RS VULKOLLAN ARJ0042

85 20 105 110 820 6006.2RS VULKOLLAN ARJ0043

85 20 110 115 860 6006.2RS VULKOLLAN ARJ0044

85 25 45 50 350 6006.2RS VULKOLLAN ARJ0045

85 25 50 55 390 6006.2RS VULKOLLAN ARJ0046

85 25 55 60 430 6006.2RS VULKOLLAN ARJ0047

85 25 60 65 470 6006.2RS VULKOLLAN ARJ0048

85 25 65 70 510 6006.2RS VULKOLLAN ARJ0049

85 25 70 75 550 6006.2RS VULKOLLAN ARJ0050

85 25 75 80 580 6006.2RS VULKOLLAN ARJ0002

85 25 80 85 620 6006.2RS VULKOLLAN ARJ0051

85 25 80 85 620 4 x 6006.ZZ VULKOLLAN ARJ0052

85 25 85 90 660 6006.2RS VULKOLLAN ARJE000

85 25 85 90 660 4 x 6006.ZZ VULKOLLAN ARJ0053

85 25 90 95 700 6006.2RS VULKOLLAN ARJ0054

85 25 95 100 740 6006.2RS VULKOLLAN ARJ0055

85 25 100 102 780 6006.2RS VULKOLLAN ARJ0056

85 25 100 105 780 6006.2RS VULKOLLAN ARJ0057

85 25 105 110 820 6006.2RS VULKOLLAN ARJ0058

85 25 110 115 860 6006.2RS VULKOLLAN ARJ0059

85 25 110 115 850 4 x 6006.2RS VULKOLLAN ARJ0060

ØD Ød B LE    Carga (kg) Rodamiento Material Código
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