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MACLA

En sus instalaciones de 7.700 m2  
diseña y fabrica piezas técnicas  
en elastómeros de poliuretano  
y polímeros técnicos, mediante  
los procesos de:

Colada

Centrifugado

Prensado

Inyección

Microcelular

Mecanizado

MACLA, primer fabricante español de elastómeros  
de poliuretano desde 1960, asociado a ACLA WERKE  
GmbH., líder alemán del sector. Más de 50 años de 
experiencia en poliuretanos técnicos.

Presentación de MACLA
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Ventajas competitivas

Tecnología

Sistemas, asesoramiento y métodos 
de producción de ACLA-WERKE. 
Instalaciones, equipos y maquinaria 
diseñados para dar respuesta a las 
actuales exigencias técnicas de calidad, 
en poliuretanos y polímeros técnicos.

Calidad

Certificación norma ISO 9001-2015.
Técnicos y especialistas de alta cualificación, 
métodos de diseño, producción y control, 
orientados a asegurar la confianza del cliente. 

Experiencia 

Más de 8 millones de Kg. de ruedas y piezas 
de poliuretano, infinidad de problemas 
técnicos resueltos a nuestros clientes, han 
generado un gran bagaje de experiencia 
técnica, que se pone a su disposición.

Nuestro objetivo permanente es colaborar 
con el cliente en la solución del problema 
técnico, desde el diseño de la pieza 
mediante CAD 3D, el molde, el sistema de 
producción y el control de la calidad, que 
aseguren el buen funcionamiento en la 
aplicación.

Asesoramiento
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Proceso productivo

1. Diseño de la rueda  
y sus componentes

	▪ Diseño de la rueda
	▪ Diseño y fabricación de los componentes
	▪ Formulaciones
	▪ Diseño y construcción de los moldes
	▪ Ensayos piloto y homologaciones

2. Preparación del  
núcleo metálico

	▪ Desengrase hidrocinético
	▪ Granallado a alta presión
	▪ Imprimación y aplicación automática 

del adhesivo
	▪ Precalentamiento a 100º C

3. Fabricación de  
la banda de rodadura

	▪ Formulación
	▪ Reacción química
	▪ Aditivación 
	▪ Mezcla de componentes en turbina 

de alta velocidad
	▪ Colada
	▪ Inyección
	▪ Tratamiento térmico 
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Proceso productivo

5. Acabados
- Mecanizado en tornos CNC

- Acabados especiales

- Montajes

6. Aseguramiento  
de la calidad
- Control en producción

- Verificación final

- Test de laboratorio

- Trazabilidad

4. Tratamiento térmico 
 
- Poliuretanos de colada 

•	 Inicial: 16 horas a 100ºC

•	 Intermedio: 2/3  semanas a 35ºC

•	 Final: 16 horas a 80ºC

 - Poliuretanos termoplásticos
•	 17 horas a 90ºC
 
- Poliamidas

•	 Tratamiento humidificador
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Recomendaciones para escoger una rueda del programa de MACLA, 
o para diseñar la fabricación de la rueda adecuada.

Selección de una rueda

1. Medidas

	▪ Detallar las medidas, si se conocen, o proponer de forma aproximada.

	▪ Especificar otras medidas relevantes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Carga y velocidad
	▪ Carga a soportar por rueda. En un carro de 4 ruedas, se calcula que 3 

puedan soportar toda la carga.
	▪ Velocidad de uso. Standard 6 Km/h. Especificar la velocidad o si se 

trata de una rueda de movimiento muy lento.

3. Tipo de rueda
	▪ Giro libre.
	▪ De tracción. Deben ser de mayor capacidad de carga.
	▪ Con freno. Se genera temperatura.
	▪ Con rodamientos. Cantidad y tipo.
	▪ De buje liso. Tipo de buje.
	▪ Casquillo autolubricado 

4. Condiciones de trabajo
	▪ Resistencia a altas o bajas temperaturas
	▪ Condiciones ambientales: humedad, clima tropical…
	▪ Superficie de rodadura, suelos delicados, abrasión, deslizamiento…
	▪ Presencia de sustancias químicas y tiempo de contacto
	▪ Necesidad de marcha silenciosa
	▪ Contacto alimentario
	▪ Con carga electrostática
	▪ Conductora de electricidad
	▪ Resistente al fuego

5. Cantidades a solicitar
	▪ Dato necesario para optimizar la producción, moldes, útiles, etc. y 

poder ofrecer el mejor precio.

6. Observaciones  técnico-comerciales
	▪ Cualquier dato de interés que pueda orientar la selección.
	▪ Experiencia anterior con otras ruedas, etc…

Nomenclatura de las ruedas: D/d x B/b
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Características Técnicas

1. Capacidad de Carga
La carga de una rueda se calcula 
teniendo en cuenta los materiales 
empleados, las durezas, las medidas, 
los rodamientos y la velocidad de uso.

Se tiene en cuenta además, si se trata 
de rueda de tracción, rueda libre o con 
freno, introduciendo en estos casos 
unos mayores coeficientes de seguridad.

2. Velocidad
La velocidad de uso estándar se 
considera de 6 Km/h. (1,7 m/s)

Si la tracción es manual de 4 
Km/h. (1,1 m/s.) Si el movimien-
to es muy lento se incrementa 
la capacidad de carga de forma 
notable.

Los coeficientes empleadospara 
distintas velocidades son:

	▪ Entre 6 y 10 Km/h. — 0,8

	▪ Entre 10 y 16 Km/h. — 0,7

3. Dureza
En general, a mayor dureza, mayor capacidad de carga y velocidad. A menor dureza, 
mejor trato del suelo, mayor amortiguación y silencio.

Las durezas habitualmente empleadas son: 80 ShA y 93 ShA, pero se fabrican ruedas 
también en durezas desde 55 ShA hasta 63 ShD.  

4. Resistencia a la temperatura
La temperatura del cálculo de la carga se realiza para 20ºC.

El rango de utilización normal es desde -20ºC hasta 50ºC. 
 Para temperaturas más extremas, consultar al servicio técnico. 

El recubrimiento en VULKOLLAN admite una carga un 20% mayor que el MACLATAN, a 
igualdad de durezas. Para el cálculo de un carro de 4 ruedas, se calcula que 3 puedan 
soportar toda la carga.
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5. Tracción
La tracción de una rueda motorizada o directriz viene afectada por el coeficiente  
de fricción que depende del tipo de suelo.

Superficie Material de la rueda

Caucho Poliuretano Poliamida

Pavimento liso seco 0,8 0,7 0,4

Pavimento liso mojado 0,5 0,6 0,3

Pavimento rugoso seco 1 0,8

Pavimento rugoso mojado 0,9 0,6

6. Naturaleza y condiciones del suelo
Suelos rugosos, delicados o muy abrasivos, y la presencia de virutas o pequeños 
obstáculos, condicionan la marcha e influyen en la selección de la rueda.

En general, para los suelos sensibles se recomiendan recubrimientos 
más blandos, que aunque resisten menor carga, no dañan el suelo. 

Un buen reparto de la carga en el vehículo y la dureza del bandaje son importantes.

La presión ejercida sobre el suelo se calcula determinando la huella, 
que es el área rectangular de contacto y calculando a partir de la carga 
aplicada sobre la rueda, la presión por mm2. Orientativamente, la presión 
superficial media sobre el suelo, según el material de la rueda es:

	▪ Goma blanda — 0,8 N/mm2

	▪ Goma maciza elástica — 1,8 N/mm2

	▪ Poliuretano blando 75 ShA. — 3,5 N/mm2

	▪ Poliuretano duro 93 ShA — 8 N/mm2

	▪ Poliuretano termoplástico — 11 N/mm2

	▪ Poliamida inyectada — 40 N/mm2

	▪ Poliamida colada — 60 N/mm2

	▪ Acero — 500 N/mm2        (1 Kg. = 1 daN)

	▪ Acero — 500 N/ mm2   (1 Kg. = 1 daN)

7. Resistencia a los agentes químicos

La presencia de elementos químicos o corrosivos condiciona mucho la duración 
de las ruedas. Ácidos y bases débiles o fuertes, disolventes, hidrocarburos, grasas, 
líquidos a alta temperatura, etc.  Hay que tener en cuenta no sólo el producto sino 
también su concentración en %, la temperatura de trabajo y el tiempo de contacto. 
Aconsejamos consultar las tablas de compatibilidades del informe técnico de MACLA.

La capacidad de carga de una rueda de tracción, es el 80% de la de una rueda libre.
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8. Arranque, rodadura, deslizamiento y ruido
La resistencia a la puesta en marcha depende de la dureza y elasticidad 
del bandaje y del tamaño de la rueda. A mayor diámetro más fácil arranque.

La resistencia a la rodadura depende además de la histéresis del material causado 
por el estiramiento y encogimiento del bandaje. Depende mucho también de 
si la superficie de rodaje es lisa, rugosa o con obstáculos. Para interiores se 
considera que los obstáculos deben ser inferiores al 5% del diámetro de la rueda.

Si se requiere una marcha silenciosa, las ruedas blandas son más adecuadas.

9. Condiciones ambientales
Se deben tener en cuenta las condiciones ambientales para asegurar una duración 
adecuada de las ruedas. Especialmente en climas tropicales o húmedos, se deben         
utilizar fórmulas resistentes a la hidrólisis.

10. Conductividad eléctrica
Las ruedas recubiertas son eléctricamente 
aislantes.

Se producen en algunos casos cargas 
electrostáticas a tener en cuenta.

Para proporcionar una protección contra 
la descarga electrostática que se genera 
en algunos aparatos o máquinas, se han 
desarrollado ruedas conductoras de 
electricidad.

Se considera una rueda conductora cuando su 
resistencia no supera 106 Ohm., que permiten 
la descarga eléctrica del carro al suelo y 
antiestática entre 106 y 1012 Ohm, que evita la 
carga estática.

La conductividad se ve afectada por la suciedad 
de la banda de rodadura, lo que obliga a 
comprobarla frecuentemente.
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Propiedad o uso VULKOLLAN MACLATAN GRIPTHAN CAUCHO

Dureza                              Shore A 93/95 94 ± 2 80 ± 3 65/75 ± 3

Resistencia a la tracción     MPa N/mm2 50 45 50 19 a 20

Resistencia al desgarre       N/mm 125 100 80 35 a 45

Elasticidad al rebote          % 45 60 45 38 a 50

Resistencia a la abrasión, pérdida en mm3 44 35 25 125 a 158

"Compression set"

Facilidad de rodadura

Resitencia a  los cortes

Resistencia a la hidrólisis

Flexibilidad a baja temperatura de -30º a 80º C de -20º a 80º C de -20º a 80º C de -20º a 80º C

Resistencia a sustancias químicas, UV y 
radiación  

Alta velocidad

Capacidad de carga

Alta humedad o climas tropicales

Marcha muy silenciosa. Suelos delicados

Suelos húmedos o deslizantes

Materiales
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	▪ ®

Información técnica ampliada en el informe sobre poliuretanos en nuestra página web.

VULKOLLAN

Es el mejor elastómero de poliuretano  
que existe. 

Sus resultados lo sitúan claramente sobre  
otros materiales por el conjunto simultáneo  
de propiedades:

	▪ Gran capacidad de carga dinámica
	▪ Resistencia al calor generado por los frenos
	▪ Buen comportamiento elástico a bajas temperaturas
	▪ Resistencia a la abrasión por impacto y roce
	▪ Excelente recuperación elástica y compression set
	▪ Reducida histéresis y excelente disipación del calor
	▪ Gran resistencia al corte y desgarre
	▪ Resistente a aceites, grasas, gasolinas, rayos UVA y 

ozono
	▪ No marcan el suelo
	▪ Temperaturas de trabajo: -40ºC hasta +80ºC, en 

cortos intervalos hasta +130ºC

Especialmente recomendado para:

	▪ Ruedas para grandes cargas
	▪ Ruedas motrices
	▪ Ruedas directrices
	▪ Ruedas con freno
	▪ Suelos con elementos abrasivos o cortantes

Se fabrica a altas temperaturas, únicamente a base 
de Desmodur 15 (NDI) y con licencia de COVESTRO® 
(BAYER)®.

Se utiliza en las aplicaciones más comprometidas, 
debido a su elevadísima capacidad de carga y a su 
elasticidad.

La dureza estándar es de 93 Shore A, para todo 
tipo de ruedas de carga y directrices. Se formula 
también de 95 Shore A para aplicaciones extremas 
y de 80 Shore A para aplicaciones que precisen 
amortiguación, salvar obstáculos y mejorar el grip      
y la resistencia al desgaste.
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	▪ ®

MACLATAN engloba una extensa gama de 
poliuretanos de alta calidad, formulados 
especialmente para cada una de las  
aplicaciones requeridas por el cliente.

MACLATAN

Información técnica ampliada en el informe sobre poliuretanos en nuestra página web.

La combinación de sus propiedades lo convierten  
en un material muy apropiado en la mayoría de  
los casos:

	▪ Elevados esfuerzos dinámicos
	▪ Buena y rápida respuesta elástica
	▪ Excelente resistencia a la hidrólisis
	▪ Resistencia a la abrasión por impacto y roce
	▪ Excelente recuperación elástica y "compression set"
	▪ Resistente al agua marina y entornos tropicales
	▪ Gran resistencia al corte y desgarre
	▪ Resistente a aceites, grasas, gasolinas y ozono
	▪ Resistente a los microorganismos
	▪ Excelente relación elasticidad-carga
	▪ No marcan el suelo
	▪ Temperaturas de trabajo: -20ºC hasta +80ºC, en cortos 

intervalos hasta +100ºC

Especialmente recomendado para:

	▪ Ruedas para todo tipo de cargas
	▪ Tracción manual o eléctrica
	▪ Zonas húmedas o cálidas
	▪ Suelos lisos o rugosos

Poliuretanos a base de MDI, Poliéster, Poliéter y 
Policaprolactonas permiten obtener toda la gama de 
propiedades exigidas.

La gama de durezas se extiende desde 55 Sh.A hasta 
55 Sh.D

La dureza apropiada para altas cargas es de 94 Sh.A.
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	▪ ®

GRIPTHAN es un poliuretano de altas 
características, de los denominados "soft"  
con dureza de 78 Shore A, de color azul.

Su base química es MDI-Poliol.

Es un material de altas propiedades, especialmente 
destacado en amortiguación de vibraciones y 
resistencia al desgaste por abrasión.

	▪ Tracción y agarre ("grip") excelentes

	▪ Excelente recuperación elástica y "compression set"
	▪ Rápida respuesta elástica

	▪ Rodadura silenciosa

	▪ Resistencia a la abrasión por impacto y roce

	▪ Muy resistente a la abrasión

	▪ Excelente relación elasticidad-carga

	▪ Resistencia al corte y desgarre

	▪ Resistente a aceites, grasas, gasolinas, rayos UVA y 
ozono

	▪ Elevado coeficiente de rozamiento

	▪ No marcan el suelo

	▪ Temperaturas de trabajo: -20ºC hasta +50ºC, en cortos 
intervalos hasta +80ºC

Especialmente recomendado para:

	▪ Aplicaciones en las que es importante la ausencia  
de ruido y vibraciones

	▪ Ruedas para cargas medias

	▪ Tracción manual o eléctrica

	▪ Especiales para suelos delicados

	▪ Estabilidad en curvas y suelo mojado

Información técnica ampliada en el informe sobre poliuretanos en nuestra página web.

GRIPTHAN
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Información técnica ampliada en el informe sobre poliuretanos en nuestra página web.

Poliuretano antiestático y conductor

Mediante un aditivo específico, las ruedas de VULKOLLAN® adquieren propiedades 
antiestáticas y conductoras.

Atendiendo a la proporción del aditivo se consiguen los diferentes grados de 
conductividad.

La propiedad conductora permite la rapidísima disipación de cargas estáticas fuertes, 
prácticamente en nanosegundos.

Incluso las formulaciones con mayor concentración de aditivo mantienen 
prácticamente íntegras todas sus propiedades mecánicas.

Dureza 93 Shore A, color negro.

A diferencia de otras formulaciones de elastómeros, por ejemplo caucho, nuestras 
formulaciones NO MANCHAN NI DEJAN HUELLAS.

Se utilizan en instalaciones de almacenaje o manipulación de materiales sensibles o 
peligrosos, evitándose el riesgo de deflagraciones o explosiones.

En el siguiente cuadro se especifica la clasificación de las diferentes formulaciones 
atendiendo al grado de resistividad.

De acuerdo con Norma standard Europea DIN EN

Resistividad superficial Ω (medida en Ohmnios)

Aislante > 1012 No conductor

Antiestático 106 a 1012
Disipación más lenta de la 
carga estática (segundos) 
evitando acumulaciones

Conductor 101 a 106 Disipación en 
nanosegundos
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Poliuretanos termoplásticos TPU

	▪ Especialmente indicados para series medias y grandes.

	▪ Gama de durezas desde 70º ShA hasta 74º ShD.

	▪ Base Poliéster, Poliéter, Policaprolactona.

	▪ Para cargas pequeñas y medias.

	▪ Con sistemas de rodadura de buje liso o con 
rodamientos.

	▪ Formulaciones antihidrólisis, alimentarias, etc.

	▪ Ruedas mixtas, con bandaje de TPU y núcleos rígidos.

	▪ Acabados por mecanización: rodadura plana, 
abombada, acanalada, con aletas, etc.

Poliamidas PA

	▪ Para cargas medias y grandes.

	▪ Con buje liso o rodamientos.

	▪ Posibilidad de aditivar para aplicaciones específicas.

	▪ Formulaciones alimentarias, conductoras, deslizantes, 
etc.

	▪ Fibra de vidrio, Bisulfuro de Molibdeno, V0 UL94, etc.

	▪ PA6. PA6.6, PA11, PA12, etc.

	▪ Acabados por mecanización: rodadura plana, 
abombada, acanalada, con aletas, etc.

	▪ Otros plásticos según necesidad de potenciar 
propiedades determinadas o aplicaciones específicas: 
Altas temperaturas, Hidrólisis, conductoras electricidad, 
etc.

Poliéster

Polietileno

Polipropileno

Homo y copolímeros acetálicos

Resinas especiales

Poliolefinas

Polímeros técnicos

Información técnica ampliada en el informe sobre poliuretanos en nuestra página web. 17
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1.   Ruedas guía - pequeñas y medianas cargas
Descripción

	▪ Desde 22 hasta 180mm. de Ø
	▪ Capacidad de carga desde 7 hasta 550kg.
	▪ Bandaje de poliuretano VULKOLLAN o MACLATAN de durezas medias y altas
	▪ Núcleos de acero o poliamida con o sin cojinetes de primeras marcas

	▪ Ø exterior cilindrado para aplicaciones exigentes

Aplicaciones

	▪ Ruedas ascensores y escaleras mecánicas
	▪ Handling, almacenes y transportes automatizados
	▪ Cadenas de montaje, maquinaria, embalaje, ofimática,...

2.   Ruedas de alta capacidad de carga
Descripción

	▪ Desde 50 hasta 900mm. de Ø
	▪ Capacidad de carga desde 90 hasta 9.600kg.
	▪ Bandaje de poliuretano VULKOLLAN o MACLATAN de altas durezas

	▪ Núcleos de acero con o sin cojinetes

Aplicaciones

	▪ Maquinaria movimiento de cargas. Carretillas elevadoras. Transpaletas
	▪ Manutención industrial. Cadenas montaje automóvil. Embalaje
	▪ Carros para grandes cargas. Depuradoras de agua,...

3.   Poleas
Descripción

	▪ Desde 44 hasta 320mm. de Ø
	▪ Poliuretano termoplástico o poliamida. Cojinetes de primeras marcas
	▪ Silenciosas, resistentes y de fácil deslizamiento

	▪ Mínima excentricidad y deformación

Aplicaciones

	▪ Ascensores
	▪ Puertas automáticas ascensor y transportes públicos
	▪ Transporte industrial,...

4.   Ruedas especiales
Descripción

	▪ Diseños especiales a petición del cliente, hasta 1m. de Ø
	▪ Formulaciones para todo tipo de cargas y resistencia
	▪ Capacidad de carga de 30 a 15000kg. 

	▪ Núcleos de acero, poliamida y plásticos especiales

Aplicaciones

	▪ Vehículos auto guiados automáticos. Viradores
	▪ Minería. Grúas portuarias. Mataderos
	▪ Escenários móviles. Teleféricos. Puertas automáticas,...

Introducción al catálogo | Tipos de Ruedas
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Programa de ruedas de MACLA | Tipos de Ruedas

Tipo Bandaje Dureza Núcleo Notas

1.  Ruedas guía - pequeñas y medianas cargas

IRU Ruedas elásticas para pequeñas 
cargas

Poliuretano 
inyectado

94 Sh A                 
64 SH D No

94 Shore A rojo - 64 Shore D 
amarillo
Con cojinetes ZZ

IRA Ruedas rígidas para pequeñas 
cargas

Poliamida 
inyectada 80 Sh D No

Se fabrican de modo especial 
con otros polímeros técnicos 
Con cojinetes ZZ

IRD Ruedas bicomponente para 
pequeñas y medianas cargas

Poliuretano 
inyectado 93 Sh A Poliamida con o sin 

fibra de vidrio  Buje liso

IRM Ruedas bicomponente para 
medianas cargas

Poliuretano 
inyectado 93 Sh A Poliamida con o sin 

fibra de vidrio Con cojinetes

KRD Ruedas bicomponente para 
medianas cargas

Poliuretano 
colado

90/93 
Sh A

Poliamida con o sin 
fibra de vidrio

También se fabrican con 
núcleos metálicos  
Buje liso

KRM Ruedas bicomponente para 
medianas cargas

Poliuretano 
colado 94 Sh A Poliamida con o sin 

fibra de vidrio Con cojinetes

KRO Ruedas guía para máxima carga Poliuretano 
colado 94 Sh A Fe - Alu Con cojinetes

También sin cojinetes

2.  Ruedas de alta capacidad - medianas y grandes cargas

KRT Rodillos para alta carga Poliuretano 
colado 94 Sh A Fe Con o sin cojinetes

KRJ Rodillos para alta carga con junta 
laberinto

Poliuretano 
colado 93 Sh A Fe Cojinetes y juntas

KRF Ruedas para medias y altas cargas Poliuretano 
colado 94 Sh A Fundición o 

mecanizado Con o sin cojinetes

KRK Ruedas motrices para altas cargas Poliuretano 
colado 93 Sh A Fundición o 

mecanizado Con  chavetero

KRG Ruedas motrices con taladros Poliuretano 
colado 93 Sh A Fundición Ruedas para carretillas

Sin cojinetes

KRC Bandajes con aro de acero para 
grandes cargas

Poliuretano 
colado 93 Sh A Aro de acero Sin cojinetes

KRB Bandajes cónicos y almenados Poliuretano 
colado 93 Sh A Con o sin refuerzo 

interior
Simétricos o asimétricos  
Sin cojinetes

3.  Poleas

IPU Poleas elásticas Poliuretano 
inyectado 80 Sh D Color blanco o amarillo Con o 

sin cojinetes

IPA Poleas rígidas Poliamida  
inyectada 80 Sh D Color amarillo  

Con o sin cojinetes

4.  Ruedas especiales
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IRU | Ruedas elásticas para pequeñas cargas

ØD Ød B e R Cojinete Carga (kg) Dureza Color Código Stock

22 5 7 5 625 zz 7 94 A rojo ARU 0115

23 6 10 6 626 zz 11 64 D amarillo IRU 2302 SI

23 6 10 6 11½ 626 zz 11 64 D amarillo IRU 2304 SI

23 7 8 6 607 zz 11 64 D amarillo IRU 2301

25 7 11 6 31 607 zz 13 64 D amarillo IRU 251E

26 6 15 6 626 zz 14 94 A rojo ARU 0116

26 8 11 7 608 zz 13 64 D amarillo IRU 2602

28 7 11 6 607 zz 15 64 D amarillo IRU 2804

28 8 11 7 608 zz 15 64 D amarillo IRU 2802 SI

28 8 11 7 15 608 zz 15 64 D amarillo IRU 2801 SI

28 8 14 7 608 zz 19 64 D amarillo IRU 2800

29 8 11 7 608 zz 15 64 D amarillo IRU V006

30 8 11 7 608 zz 15 64 D amarillo IRU 3006

30 8 14 7 25 608 zz 20 64 D amarillo IRU 300E SI

30 8 14 7 608 zz 20 64 D amarillo IRU 3002

30 10 10 8 6.000 zz 14 64 D amarillo IRU 3001

30 10 15 8 6.000 zz 21 64 D amarillo IRU 3003

31 8 11 7 608 zz 16 64 D amarillo IRU V004

31 8 11 7 17 608 zz 16 64 D amarillo IRU V009

32 8 11 7 608 zz 16 64 D amarillo IRU V003

33 7 11 6 607 zz 17 64 D amarillo IRU 3304

33 8 11 7 15 608 zz 17 64 D amarillo IRU3303

33 10 15 8 6.000 zz 23 64 D amarillo IRU3302

33 10 15 8 38 6.000 zz 23 64 D amarillo IRU3301

34 7 11 6 607 zz 18 64 D amarillo IRU3405

Medidas en mm

Materiales
Bandaje: Poliuretano termoplástico  
de alta calidad MAC TPU®.
Cojinetes a bolas ZZ.

Dureza, Gama y Cargas
Dureza:	 94º Sh.A rojo y 64º Sh.D 
amarillo.	       
    Ø 	 22 hasta 90mm.

	 	 7 hasta 90kg

Características
	▪ Máxima resistencia al roce y al desgaste.
	▪ Insuperable resistencia al desgarre y a los cortes.
	▪ Gran amortiguación: rodadura silenciosa.
	▪ Rápida recuperación elástica.
	▪ No mancha ni deja huella
	▪ Elevada capacidad de carga pese a ser elástica.
	▪ Acabado por mecanización; mínima excentricidad.
	▪ Temperatura de trabajo: -20ºC hasta +80ºC.
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ØD Ød B e R Cojinete Carga (kg) Observ. Color Código Stock

34 8 11 7 608 zz 18 64 D amarillo IRU3402 SI

34 8 11 7 15 608 zz 18 64 D amarillo IRU3404

34,7 10 10 8 6,5 6.000 zz 16 94 A rojo ARU0119

34 10 14 8 40 6.000 zz 22 94 A rojo ARU0232

34 10 14 8 6.000 2RS 22 94 A rojo ARU0301

34 10 14 8 6.000 zz 22 64 D amarillo IRU3401

35 8 11 7 608 2RS 18 64 D amarillo IRU3501

35 10 14 8 6.000 zz 23 64 D amarillo IRU3502

36 8 11 7 608 zz 18 64 D amarillo IRU3600 SI

36 10 10 8 6.000 zz 18 64 D amarillo IRU3604 SI

36 12 12 8 60 6.001 zz 20 94 A rojo ARU0120

38 8 11 7 608 zz 19 64 D amarillo IRUV001

38 10 27 9 6.200 zz 48 94 A rojo ARU0121

40 8 11 7 608 zz 20 64 D amarillo IRU4009

40 8 20 7 608 2RS 37 64 D amarillo IRU4011

40 10 16 8 6.000 zz 29 64 D amarillo IRU4006 SI

40 10 20 9 6.200 zz 37 94 A rojo ARU0149

40 12 13 8 6.001 zz 24 64 D amarillo IRU4012

40 12 14 10 6.201 zz 26 64 D amarillo IRU4002

40 12 16 10  6.201 zz 29 64 D amarillo IRU4003

40 12 16 10 90 6.201 zz 29 64 D amarillo IRU4008

40 15 15 12 6.002 zz 28 64 D amarillo IRU400E

40 15 16 9 6.002 2RS 120 64 D amarillo IRU4017

40 15 16 9 45 6.002 2RS 120 64 D amarillo IRU4016

42 12 14 10 6.201 zz 27 64 D amarillo IRU4201

42 12 16 10 6.201 zz 31 64 D amarillo IRU4202

44 8 11 7 15 608 zz 21 64 D amarillo IRU4403 SI

44 8 11 7 608 zz 21 94 A rojo ARU0122

44 10 16 8 6.000 zz 31 64 D amarillo IRU4401

44 12 16 8 6.001 zz 34 64 D amarillo IRU4402 SI

45 10 16 8 6.000 zz 33 64 D amarillo IRU4501

46 12 14 10 6.201 zz 30 94 A rojo ARU0128

47 8 15 7 608 zz 32 64 D amarillo IRU4701

47 17 14 10 6.003 zz 31 64 D amarillo IRU4702 SI

47½ 20 16 12 6.004 zz 34 64 D amarillo IRU4700

48 12 15 12 6.301 zz 33 64 D amarillo IRU4801

48 20 16 12 6.004 zz 35 64 D amarillo IRU480E SI

49 10 15 9 6.200 2RS 33 64 D amarillo IRUE016 SI

50 8 25 14 608 zz (2) 57 64 D amarillo IRU5000

50 10 13 9 6.200 zz 30 64 D amarillo IRU5001

50 10 15 9 6.200 zz 35 64 D amarillo IRU5006 SI

IRU | Ruedas elásticas para pequeñas cargas
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ØD Ød B e R Cojinete Carga (kg) Observ. Color Código Stock

50 10 20 9 6.200 zz 45 64 D amarillo IRU5002 SI

50 10 20 9 50 6.200 zz 45 64 D amarillo IRU5014 SI

50 12 15 8 6.200 2RS 35 64 D amarillo IRU5011

50 15 18 11 6.202 zz 41 64 D amarillo IRU5010 SI

50 15 20 11 6.202 zz 45 64 D amarillo IRU5008

50 15 22 11 6.202 zz 50 64 D amarillo IRU5012

50 17 18 10 6.003 zz 41 64 D amarillo IRU5013

50 17 22 11 6.202 zz 50 64 D amarillo IRU500E

50 20 16 12 6.004 zz 37 64 D amarillo IRU5005

53 10 10 8 6.000 zz 24 64 D amarillo IRUE007

54 15 20 11 6.202 zz 49 94 A rojo ARU0131

55 12 20 10 6.201 zz 50 94 A rojo ARU0132

55 17 18 12 6.203 zz 45 64 D amarillo IRU5500

60 15 20 11 6.202 zz 55 64 D amarillo IRU6004

60 17 20 12 6.203 zz 55 64 D amarillo IRU6001

60 20 20 14 6.204 zz 55 64 D amarillo IRU6006

62 17 20 12 60 6.203 zz 56 94 A rojo ARU0135

62 17 20 14 6.303 zz 56 94 A rojo ARU0136

62 20 20 14 6.204 zz 56 64 D amarillo IRU6203

63 20 25 14 6.204 2RS 72 64 D amarillo IRU0024

70 12 27 10 60 6.201 zz 86 64 D amarillo IRU7001

70 15 15 11 6.202 zz 48 64 D amarillo IRU7009

70 15 18 11 6.202 zz 57 64 D amarillo IRU7006

70 15 20 13 6.302 zz 63 64 D amarillo IRU7007

70 15 20 13 50 6.302 zz 63 64 D amarillo IRU7008

70 17 17 12 6.203 zz 54 94 A rojo ARU0139

70 17 27 12 6.203 zz 86 64 D amarillo IRU7005

70 20 20 14 6.204 zz 63 64 D amarillo IRU7004

70 20 25 14 6.204 zz 80 64 D amarillo IRU7010

75 17 20 14 6.303 zz 67 94 A rojo ARU0141

75 17 25 12 40 6.203 ZZ 84 64 D amarillo IRU0028

75 20 24 14 6.204 zz 80 clavada amarillo IRU075E

75 20 27 14 6.204 zz 90 94 A rojo ARU0142

75 25 25 12 6.005 ZZ 84 64 D amarillo IRUE075

76 30 25 13 6.006 2RS 84 64 D amarillo IRUE076

90 17 20 10 6.003 zz 76 64 D amarillo IRU9002

90 20 20 14 6.204 zz 76 64 D amarillo IRU9003

IRU | Ruedas elásticas para pequeñas cargas

22

MACLA

|

|CatálogoRuedas guía. Pequeñas y medianas cargas |



IRA | Ruedas rígidas para pequeñas cargas

ØD Ød B e R Cojinete Carga (kg) Observ. Código Stock

22 5 7 5 625 zz 28 ARA0162

23 6 10 6 626 zz 40 IRA2302

23 6 10 6 11½ 626 zz 40 IRA2303

23 7 8 6 607 zz 33 IRA2301

26 8 11 7 608 zz 48 IRA2602

28 7 11 6 607 zz 50 IRA2804

28 8 11 7 608 zz 50 ARA0165

28 8 11 7 15 608 zz 50 IRA2801

28 8 14 7 608 zz 70 IRA2800

29 8 11 7 608 zz 55 IRAV006

30 8 11 7 608 zz 60 IRA3006

30 8 14 7 25 608 zz 75 clavada IRA3000 SI

30 8 14 7 608 zz 75 IRA3002

30 10 10 8 6000 zz 55 ARA0212

30 10 15 8 6000 zz 80 IRA3003

33 7 11 6 607 zz 65 IRA3304

33 8 11 7 15 608 zz 65 IRA3303

33 10 15 8 6000 2RS 90 IRA3300

33 10 15 8 38 6000 zz 90 IRA3301

34 7 11 6 607 zz 68 IRA3405

34 8 11 7 608 zz 68 IRA3402

34 8 11 7 15 608 zz 68 IRA3404

34 10 14 8 40 6000 zz 86 ARA0226

34 10 14 8 6000 zz 86 IRA3401

35 8 11 7 608 2RS 70 IRA3501

Medidas en mm

Materiales
Bandaje: Poliamida técnica MACLAMID®. 
Bajo pedido pueden fabricarse 
otros tipos modificados. 
Cojinetes a bolas ZZ

Dureza, Gama y Cargas
Dureza:	 80º Sh.D
	 Ø 	 22 hasta 90mm
	 	 28 hasta 470kg

Características
	▪ Elevada capacidad de carga pese a su reducido 

tamaño.
	▪ Rodadura suave y más silenciosa que las metálicas.
	▪ Resistente a condiciones de trabajo hostiles.
	▪ Reducida resistencia a la rodadura.
	▪ Baja deformación bajo carga.
	▪ Acabado por mecanización; mínima excentricidad.
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ØD Ød B e R Cojinete Carga (kg) Observ. Código Stock

35 10 14 8 6000 zz 89 IRA3502

36 8 11 7 608 zz 72  IRA3600

36 10 10 8 6000 zz 65 IRA3604

36 12 12 8 60 6001 zz 78 ARA0167

40 8 11 7 608 zz 79 IRA4009

40 8 20 7 608 2RS 140 IRA4011

40 10 16 8 6000 zz 120 IRA4006

40 10 25 8 6000 zz 175 IRA4000

40 12 14 10 6201 zz 100 IRA4002

40 12 16 10  6201 zz 120 IRA4003

40 12 16 10 90 6201 zz 120 IRA4008 SI

40 15 16 9 6002 zz 120 IRA4005

40 15 16 9 45 6002 zz 120 IRA4004

42 12 14 10 6201 zz 110 IRA4201

42 12 16 10 6201 zz 125 IRA4202

44 8 11 7 15 608 zz 90 IRA4403

44 8 11 7 608 zz 90 IRA4404

44 10 16 8 6000 zz 130 IRA4401

44 12 16 8 6001 zz 130 IRA4402 SI

45 10 16 8 6000 zz 132 IRA4501

46 12 16 10  6201 zz 135 IRA4602 SI

47 8 15 7 608 zz 130 IRA4701

47 17 14 10 6003 zz 120 IRA4702

47½ 20 16 12 6004 zz 140 IRA4700

48 12 15 12 6301 zz 133 IRA4801

49 10 15 9 6200 2RS 135 IRAE016

50 8 25 14 608 zz (2) 230 IRA5000

50 10 13 9 6200 zz 120 ARA0176

50 10 15 9 6200 zz 140 IRA5006

50 10 20 9 6200 zz 185 ARA0177

50 10 20 9 50 6200 zz 185 IRA5014

50 12 15 8 6200 2RS 140 IRA5011

50 15 18 11 6202 zz 170 IRA5010

50 15 20 11 6202 zz 185 IRA5008

50 15 22 11 6202 zz 205 IRA5012

50 17 18 10 6003 zz 170 IRA5013

50 17 20 10 6003 zz 185 IRA5003

50 20 16 12 6004 zz 150 IRA5005

53 10 10 8 6000 zz 100 IRAE007

54 15 20 11 6202 zz 210 IRA5401

55 12 20 10 6201 zz 213 ARA0179

55 17 18 12 6203 zz 190 IRA5500

IRA | Ruedas rígidas para pequeñas cargas
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ØD Ød B e R Cojinete Carga (kg) Observ. Código Stock

60 15 20 11 6202 zz 230 IRA6004

60 17 20 12 6203 zz 230 IRA6001

60 20 20 14 6204 zz 230 IRA6006

62 17 20 12 60 6203 zz 240 ARA0182

62 20 20 14 6204 zz 240 IRA6203

63 20 25 14 6204 2RS 305 IRA0024

70 12 27 10 60 6201 zz 470 IRA7001

70 15 15 11 6202 zz 262 entallas IRA7009

70 15 18 11 6202 zz 315 IRA7006

70 15 20 13 6302 zz 350 IRA7007

70 15 20 13 50 6302 zz 350 IRA7008

70 17 27 12 6203 zz 470 IRA7005

70 20 20 14 6204 zz 350 IRA7004

70 20 25 14 6204 zz 435 IRA7010

75 17 25 12 40 6203 zz 470 IRA0028

75 25 25 12 6005 zz 470 IRAE075

90 17 20 10 6003 zz 450 IRA9002

90 20 20 14 6204 zz 450 IRA9003

IRA | Ruedas rígidas para pequeñas cargas
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IRD | Ruedas bicomponente para pequeñas  
y medianas cargas con buje liso

Medidas en mm

ØD Ød B b R Eje Código

40 14,1 12,5 12,5 buje liso ARD0342

45 14,2 17 19 50 buje liso ARD0228

49,5 12 6 6 3 buje liso ARD0262

50 8,1 17 19 buje liso ARX0010

50 10 17 19 buje liso ARD0158

50 10 17 19 buje liso ARD0264

50 13,05 16 17,9 buje liso ARD0061

50 13,05 16 17,9 buje liso ARD0150

50 17 17 19 buje liso ARD0178

70 22,1 25 35 buje liso ARD0050

70 22,15 24 25,5 buje liso ARD0103

70 22,15 22 32 buje liso ARD0155

70 25 22 27,5 110 buje liso ARD0174

75 25 28 30 50 buje liso ARD0053

75 25 26,5 29 50 buje liso ARD0241

82 35 23 buje liso ARD0224

85 28 27,5 30 50 buje liso ARX0012

112 26,4 27 34 buje liso ARD0156

120 48 35 35 buje liso ARD0221

130 30 20 20 buje liso ARD0240

Materiales
Bandaje: Poliuretano termoplástico de 
alta calidad MACLATAN®.  
Núcleo: Polímero MACLAMID®

Dureza, Gama 
Dureza:	 93º Sh.A
	 Ø 	 40 hasta 130mm

Características
De la combinación de ambos materiales se consigue:

	▪ Extraordinaria resistencia al desgaste y abrasión
	▪ Mayor carga en comparación con ruedas tipo IRU.
	▪ Mayor resistencia de esfuerzos axiales;
	▪ Elevada amortiguación elástica;
	▪ Rodadura extremadamente silenciosa;
	▪ No manchan ni dejan huella
	▪ Temperatura de trabajo -20ºC hasta +80ºC.	
	▪ Sólida unión entre bandaje y núcleo por anclaje mecánico o químico.
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IRM | Ruedas bicomponentes para medianas cargas

Medidas en mm

ØD Ød B e R Cojinete Código Stock

46 9 16 8 25 629 zz ARM 0125

50 10 20 9 50 6200 2RS ARM 0266

55 10 10,5 9 6200 zz IRM 0005

55 20 16 12 60 6004 zz IRM 0008

60   9 16 8 25 629 zz ARM 0133

76 20 25 14 6204 zz ARM 0043

80 20 25 12 6004 zz ARM 0009

80 20 25 12 6004 2RS ARM 0183

80 20 25 14 6204 zz ARM 0162

80 20 25 14 6204 2RS ARM 0223

80 25 25 15 6205 zz ARM 0008

80 25 25 15 6205 2RS ARM 0184

90 10 16/8 9 4 6200 2RS IRM 0007

100 17 25 12 6203 zz ARM 0004

100 20 24 14 6204 zz IRM 0027 SI

100 20 23 6204 zz IRM 1000 

110 17 20 6303 zz 60208

110 17 20 14 100 6303 zz ARM 0208

120 25 35/15 15 6205 zz ARM 0015

120 25 35/15 15 6205 2RS ARM 081

130 17 20 12 100 6203 zz ARM 0019

130 20 23 14 6204 zz IRM 1300 

Materiales
Bandaje: Poliuretano termoplástico 
de alta calidad MACLATAN®. 
Nucleo: Polímero MACLAMID®.
Cojinete a bolas.

Dureza, Gama 
Dureza:	 93º Sh.A
	 Ø 	 46 hasta 130mm.

Características
De la combinación de ambos materiales se consigue:

	▪ Extraordinaria resistencia al desgaste y abrasión	
	▪ Mayor carga en comparación con ruedas tipo IRU.
	▪ Mayor resistencia de esfuerzos axiales
	▪ Sólida unión entre bandaje y núcleo por anclaje mecánico o químico.
	▪ Elevada amortiguación elástica.
	▪ Rodadura extremadamente silenciosa
	▪ No manchan ni dejan huella
	▪ Temperatura de trabajo -20ºC hasta +80ºC.
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KRD | Ruedas bicomponentes para pequeñas medianas  
cargas con buje liso

ØD Ød B b Observaciones Material Código

70 23 22 27,2 PA + PU ARM E000

70 25 22 27,2 PA + PU ARM E001

70 26 22 27,2 PA + PU ARM E002

75 24,9 9 25 asimétrica PA + PU IRM 0032

100 24,9 9 25 asimétrica PA + PU IRM 0028

Medidas en mm

Materiales
Bandaje: Poliuretano colado de alta 
calidad MACLATAN®
Núcleo: Polímero MACLAMID®

Dureza, Gama 
Dureza: 	90/93º Sh.A
	 Ø 	 70 hasta 100mm

Características
De la combinación de ambos materiales se consigue:	

	▪ Extraordinaria resistencia al desgaste y abrasión.
	▪ Mayor carga en comparación con ruedas tipo IRU
	▪ Mayor resistencia de esfuerzos axiales
	▪ Elevada amortiguación elástica
	▪ Rodadura extremadamente silenciosa
	▪ No manchan ni dejan huella
	▪ Temperatura de trabajo -20ºC hasta +80ºC.
	▪ Sólida unión entre bandaje y núcleo por anclaje mecánico o químico.
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KRM | Ruedas bicomponentes para pequeñas y 
medianas cargas

ØD Ød B e R Cargas Cojinete Código Stock

70 20 16 12 57 6004 zz IRM 0015 SI

80 17 25 12 r 100 6203 zz IRM 0020 SI

90 17 20 12 2,5 88 6203 zz IRM 0033 SI

90 20 20 14 2,5 88 6204 zz IRM 0023

Medidas en mm

NOTA: capacidad de carga inferior a las de núcelo metálico (KRO) pero superior a las de poliuretano inyectado (IRU).

Materiales
Bandaje: Poliuretano colado de alta 
calidad MACLATAN®.
Núcleo: Polímero MACLAMID®.
Cojinete a bolas ZZ. 

Dureza y Gama 
Dureza:	 94º Sh.A 
	 Ø 	 70 hasta 90mm.
	 	 57 hasta 100kg.

Características
De la combinación de ambos materiales se consigue:

	▪ Extraordinaria resistencia al desgaste y abrasión.
	▪ Mayor carga en comparación con ruedas tipo IRU.
	▪ Mayor resistencia de esfuerzos axiales.
	▪ Elevada amortiguación elástica.
	▪ Rodadura extremadamente silenciosa.
	▪ No manchan ni dejan huella.
	▪ Temperatura de trabajo -30ºC hasta +80ºC.
	▪ Sólida unión entre bandaje y núcleo por anclaje mecánico o químico

	▪
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KRO | Ruedas guía para máxima carga

ØD Ød B e R Cojinete Carga (kg) Observ. Material Código Stock

29,75 8 12 7 608 ZZ 40 anillo seg. VULKOLLAN ARO E003

35 8 12 7 608 ZZ 40 anillo seg. MACLATAN KRO 3501 SI

36 12 12 8 60 6001 ZZ 40 anillo seg. VULKOLLAN ARO E006

40 10 15 8 80 6000 2RS 55 anillo seg. VULKOLLAN ARO E007

40 10 15 8 6000 ZZ 48 anillo seg. MACLATAN KRO 4000 SI

40 10 20 8 6000 ZZ 64 anillo seg. MACLATAN ARO E042

40 10 25 8 6000 ZZ 80 anillo seg. MACLATAN KRO 4003 SI

40 12 15 8 6001 ZZ 48 anillo seg. MACLATAN KRO 4002 SI

40 10 30 8 6000 ZZ 135 anillo seg. VULKOLLAN ARO E008

45 12 15 8 6001 2RS 56 anillo seg. MACLATAN KRO 4500 SI

46 15 17 9 6002 ZZ 60 anillo seg. MACLATAN KRO E148 SI

47 17 14 12 6003 ZZ 56 remachado MACLATAN KRO 4700 SI

50 10 15 8 6000 ZZ 67 anillo seg. MACLATAN KRO 5000 SI

50 10 20 8 6000 ZZ 72 remachado MACLATAN KRO 5008 SI

50 12 20 10 6201 ZZ 72 anillo seg. MACLATAN KRO 5013

50 12 25 10 6201 ZZ 90 remachado MACLATAN KRO 5009 SI

50 12 30 10 2x6201 2RS 140 anillo seg. VULKOLLAN ARO E009

50 15 18 11 6202 ZZ 72 anillo seg. MACLATAN KRO 5004 SI

50 17 18 10 6003 ZZ 76 anillo seg. MACLATAN KRO 5001 SI

50 17 18 10 80 6003 ZZ 80 anillo seg. VULKOLLAN ARO E005

50 17 18 10 6003 2RS 100 anillo seg. VULKOLLAN ARO E010

50 17 20 10 6003 ZZ 76 anillo seg. MACLATAN KRO 5005 SI

55 12 20 10 6201 ZZ 80 anillo seg. MACLATAN KRO 5500 SI

55 12 20 10 55 6201 2RS 100 anillo seg. VULKOLLAN ARO E011

55 17 20 10 6003 ZZ 80 anillo seg. MACLATAN KRO 5503

Medidas en mm

Materiales
Bandaje: Poliuretanos de colada de 
alta calidad VULKOLLAN® y MACLATAN®.
Núcleo: Acero o aluminio con  
mecanizado del alojamiento del cojinete. 
Cojinetes a bolas.

Dureza, Gama y Cargas
Dureza: 94º Sh.A
	 Ø 	 29,75 hasta 180mm.

  	 40 hasta 550kg.

Características
	▪ Gran capacidad de carga	
	▪ Extrema resistencia al desgate.	
	▪ Amortiguación elástica, máxima suavidad.
	▪ No deja huellas.
	▪ La carga indicada está calculada para una velocidad de 6km/h. con movimiento rectilíneo.	
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KRO | Ruedas guía para máxima carga

ØD Ød B e R Cojinete Carga (kg) Observ. Material Código Stock

55 20 16 12 187,5 6004 ZZ 72 remachado MACLATAN KRO 5504 SI

60 10 15 9 6200 ZZ 105 anillo seg. VULKOLLAN KRO 6003

60 12 18 10 6201 ZZ 88 anillo seg. MACLATAN KRO 6004 SI

60 12 20 10 6201 2RS 90 anillo seg. MACLATAN KRO E105 SI

60 15 26 11 6202 2RS 105 anillo seg. MACLATAN KRO 6006

60 17 18 10 6003 ZZ 88 anillo seg. MACLATAN KRO 6000 SI

60 17 18 10 80 6003 ZZ 95 anillo seg. VULKOLLAN ARO E012

60 20 20 12 6004 ZZ 96 anillo seg. MACLATAN KRO 6001 SI

60 20 20 14 6204 ZZ 96 anillo seg. MACLATAN KRO 6002 SI

62 25 21 12 6005 ZZ 100 remachado MACLATAN KRO 6200 SI

65 15 26 11 6202 2RS 112 anillo seg. MACLATAN KRO 6502

65 20 16 12 6004 ZZ 96 anillo seg. MACLATAN KRO 6501

65 20 23 14 6204 ZZ 110 anillo seg. MACLATAN KRO 6500

70 17 18 10 6003 ZZ 110 anillo seg. VULKOLLAN ARO E013

70 20 15 12 6004 ZZ 115 anillo seg. VULKOLLAN ARO E014

70 20 20 12 6004 ZZ 105 anillo seg. MACLATAN KRO 7000 SI

70 20 20 14 6204 ZZ 105 anillo seg. MACLATAN KRO 7002

70 20 25 14 6204 ZZ 120 remachado MACLATAN KRO 7004 SI

70 20 25 15 6304 2RS 120 anillo seg. MACLATAN KRO 7003 SI

70 25 25 15 6205 ZZ 120 anillo seg. MACLATAN KRO 7001 SI

70 25 25 15 6205 2RS 200 anillo seg. VULKOLLAN ARO E015

75 12 30 12 6301 ZZ 150 anillo seg. MACLATAN KRO 7502

75 17 20 12 6203 2RS 160 anillo seg. VULKOLLAN ARO E016

75 20 24 14 6204 ZZ 120 aluminio 
anillo MACLATAN KRO E030 SI

75 20 24 14 6204 2RS 120 aluminio 
anillo MACLATAN KRO E031 SI

75 20 40 14 6204 2RS 190 2 cojinetes MACLATAN KRO 7503

80 17 25 12 6203 ZZ 135 anillo seg. MACLATAN KRO 8001 SI

80 17 31 12 6203 ZZ 170 anillo seg. MACLATAN KRO 8006

80 20 20 14 6204 ZZ 120 anillo seg. MACLATAN KRO 8002 SI

80 20 20 15 6304 ZZ 175 anillo seg. VULKOLLAN ARO E004

80 20 25 15 6304 2RS 135 anillo seg. MACLATAN KRO 8004

80 20 31 24 6004 ZZ 155 2 cojinetes 
anillo MACLATAN KRO 8005 SI

80 25 20 15 6205 ZZ 120 remachado MACLATAN KRO 8003 SI

80 25 20 12 6005 2RS 175 anillo seg. VULKOLLAN ARO E017

80 25 25 15 6205 ZZ 135 anillo seg. MACLATAN KRO 8000 SI

80 25 25 15 200 6205 2RS 220 anillo seg. VULKOLLAN ARO E018

80 30 20 13 200 6006 2RS 140 anillo seg. VULKOLLAN ARO E060

90 20 20 14 6204 ZZ 125 anillo seg. MACLATAN KRO 9004 SI

90 25 20 15 6205 ZZ 190 anillo seg. VULKOLLAN ARO E020

90 25 25 15 6205 ZZ 150 anillo seg. MACLATAN KRO 9000 SI
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KRO | Ruedas guía para máxima carga

ØD Ød B e R Cojinete Carga (kg) Observ. Material Código Stock

90 25 28 15 6205 ZZ 150 anillo seg. MACLATAN KRO E122 SI

100 20 25 15 6304 2RS 255 anillo seg. VULKOLLAN ARO E021

100 20 30 15 200 6304 ZZ 250 anillo seg. VULKOLLAN ARO E022

100 25 20 15 6205 ZZ 205 anillo seg. VULKOLLAN ARO E023

100 25 25 12 6005 ZZ 170 anillo seg. MACLATAN KRO 1001

100 25 25 15 6205 ZZ 170 anillo seg. MACLATAN KRO 1000 SI

100 25 25 15 6205 2RS 210 anillo seg. VULKOLLAN ARO E024

100 25 25 15 200 6205 ZZ 215 anillo seg. VULKOLLAN ARO E025

100 25 25 15 6205 ZZ 200 cónica VULKOLLAN ARO E026

100 25 25/31 12 200 6005 2RS 215 anillo seg. VULKOLLAN ARO E027

100 25 30 15 200 6205 2RS 250 anillo seg. VULKOLLAN ARO E028

100 35 25 14 6007 2RS 170 anillo seg. MACLATAN KRO 1004

110 25 25 15 6205 ZZ 275 anillo seg. VULKOLLAN ARO E029

110 25 30 15 6205 ZZ 265 anillo seg. MACLATAN ARO E030

120 25 25 15 6205 ZZ 250 anillo seg VULKOLLAN KRO 1200 SI

120 25 30 15 200 6205 2RS 275 anillo seg. VULKOLLAN ARO E031

120 25 30 15 6205 ZZ 345 anillo seg. VULKOLLAN ARO E032

120 30 30 16 6206 ZZ 380 anillo seg. VULKOLLAN ARO E033

125 20 30 14 6204 2RS 410 anillo seg. VULKOLLAN ARO E034

125 20 30 14 6204 2RS 410 anillo seg. VULKOLLAN ARO E035

125 25 25 15 200 6205 ZZ 235 anillo seg. VULKOLLAN ARO E036

125 25 25/31 12 200 2x6005 2RS 270 anillo seg. VULKOLLAN ARO E037

125 20 30 14 200 6204 2RS 270 anillo seg. VULKOLLAN ARO E038

125 25 30 12 200 6005 2RS 285 anillo seg. VULKOLLAN ARO E039

125 25 30 15 6205 ZZ 350 anillo seg. VULKOLLAN ARO E040

130 30 28 16 6206 ZZ 285 anillo seg. MACLATAN KRO 1300 SI

140 40 30 18 6208 ZZ 250 anillo seg. MACLATAN KRO 1400

150 40 30 18 6208 ZZ 320 anillo seg. MACLATAN KRO 1500

180 20 35 14 6204 2RS 550 anillo seg VULKOLLAN ARO E041
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KRT | Rodillos para alta carga

ØD Ød B I Carga (kg)  Material Código

50 30 70 9 320 VULKOLLAN ART 0028

50 35 25 11 90 MACLATAN KRT 5002

50 35 55 11 210 MACLATAN KRT 5001

55 35 42 10 185 MACLATAN KRT 5501

60 32 35 9 180 MACLATAN KRT 6001

60 35 28 11 130 MACLATAN KRT 6000

63 40 45 12 260 VULKOLLAN ART 0080

70 40 30 12 165 MACLATAN KRT 7008

70 40 45 12 230 MACLATAN KRT 7001

70 42 40 14 225 MACLATAN KRT 7006

70 47 35 14 230 VULKOLLAN ART 0015

70 47 62 15 280 MACLATAN KRT 7003

75 35 42 10 230 MACLATAN KRT 7503

75 47 40 14 225 MACLATAN KRT 7500

80 40 45 12 250 MACLATAN KRT 8001

80 40 71 17 400 MACLATAN KRT 8002

80 47 30 12 165 MACLATAN KRT 8014

80 47 35 15 250 VULKOLLAN ART 0016

80 47 40 12 225 MACLATAN KRT 8017

80 47 40 14 225 MACLATAN KRT 8020

80 47 54 14 305 MACLATAN KRT 8006

80 47 56 14,5 315 MACLATAN KRT 8007

80 47 62 17,5 350 MACLATAN KRT 8009

80 47 70 14 400 MACLATAN KRT 0018

80 47 70 19 400 MACLATAN KRT 8010

Medidas en mm

Materiales
Bandaje: Poliuretano de colada de alta 
calidad VULKOLLAN® y MACLATAN®.
Núcleo: Acero con mecanizado de los 
asientos  
de cojinetes. Se pueden servir con o 
sin cojinetes.

Dureza, Gama y Cargas
Dureza: 94º Sh.A
	 Ø 	 50 hasta 150mm.
	 	 90 hasta 1.660kg.

Características
	▪ Gran capacidad de carga.
	▪ Extrema resistencia al desgate.
	▪ Amortiguación elástica, máxima suavidad.
	▪ No deja huellas.
	▪ La carga indicada está calculada para una velocidad de 6 km/h. con movimiento rectilíneo.
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ØD Ød B I Carga (kg) Material Código

80 47 72 17 410 MACLATAN KRT 8011

80 47 80 15,1 460 MACLATAN KRT 8015

80 47 88 17,5 505 MACLATAN KRT 8012

82 32 28 11 170 MACLATAN KRT 8201

82 32 30 12 173 MACLATAN KRT 8202

82 32 34 12 200 MACLATAN KRT 8228

82 40 55 21 305 MACLATAN KRT 8219

82 47 60 14 350 MACLATAN KRT 8232

82 47 65 14 375 MACLATAN KRT 8218

82 47 70 14 410 MACLATAN KRT 8204

82 47 70 16 410 MACLATAN KRT 8205

82 47 75 14 440 MACLATAN KRT 8229

82 47 90 14 525 MACLATAN KRT 8234

82 47 95 14 550 MACLATAN KRT 8235

82 47 100 12 580 MACLATAN KRT 8220

82 47 108 17 620 MACLATAN KRT 8208

82 52 51 14,3 290 MACLATAN KRT 8209

82 52 140 17,3 830 MACLATAN KRT 8213

82 62 114 16 695 MACLATAN KRT 8221

85 40 86,5 21 520 MACLATAN KRT 8531

85 42 62 15,5 370 MACLATAN KRT 8501

85 42 75 24 460 MACLATAN KRT 8502

85 47 40 14 240 MACLATAN KRT 8504

85 47 46 14,5 265 MACLATAN KRT 8529

85 47 60 14 360 MACLATAN KRT 8527

85 47 70 14 420 MACLATAN KRT 8505

85 47 70 16 420 MACLATAN KRT 8534

85 47 75 14 460 MACLATAN KRT 8506

85 47 80 15,1 475 MACLATAN KRT 8507

85 47 82 14 480 MACLATAN KRT 8509

85 47 85 14 505 MACLATAN KRT 8512

85 47 90 14 530 MACLATAN KRT 8513

85 47 90 18 530 MACLATAN KRT 8514

85 47 95 14 570 MACLATAN KRT 8515

85 47 100 14 585 MACLATAN KRT 8517

85 47 110 14 650 MACLATAN KRT 8519

85 47 110 32 740 MACLATAN KRT 8521

85 52 50 18 385 VULKOLLAN ART 0017

85 52 80 21,5 480 MACLATAN KRT 8525

85 55 50 20 390 VULKOLLAN ART 0018

85 55 55 20 430 VULKOLLAN ART 0019

KRT | Rodillos para alta carga
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KRT | Rodillos para alta carga

ØD Ød B I Carga (kg) Material Código

85 55 75 20 580 VULKOLLAN ART 0020

85 55 90 20 700 VULKOLLAN ART 0021

85 55 95 20 740 VULKOLLAN ART 0022

85 55 110 19 825 VULKOLLAN ART 0023

85 55 110 20 860 VULKOLLAN ART 0024

85 62 95 22 580 MACLATAN KRT 8526

95 47 80 15,1 575 MACLATAN KRT 9501

100 47 38 14 320 VULKOLLAN ART 0025

100 47 50 14,5 330 MACLATAN KRT 1003

100 47 50 20 420 VULKOLLAN ART 0026

100 52 40 16 280 MACLATAN KRT 1001

100 52 50 15,1 330 MACLATAN KRT 1005

110 47 50 16 350 MACLATAN KRT 1101

120 52 50 15,1 415 MACLATAN KRT 1201

125 47 50 14,5 440 MACLATAN KRT 1252

125 52 150 18 1660 VULKOLLAN ART 0027

130 52 60 15 600 MACLATAN KRT 1301

130 62 50 16 500 MACLATAN KRT 1302

140 47 40 16 380 MACLATAN KRT 1401

150 52 75 24 660 MACLATAN KRT 1501

150 62 75 19 660 MACLATAN KRT 1502
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KRJ | Rodillos para alta carga con junta laberinto

ØD Ød B LE Carga (kg) Cojinetes Material Código

82 20 60 65 500 6006.2RS VULKOLLAN ARJ0009

82 20 72 78 540 6204.2RS VULKOLLAN ARJ0010

82 20 82 86 620 6006.2RS VULKOLLAN ARJ0011

85 12 60 62 500 6006.2RS VULKOLLAN ARJ0012

85 12 60 65 470 6006.2RS VULKOLLAN ARJ0013

85 12 65 70 550 6006.2RS VULKOLLAN ARJ0014

85 12 70 75 550 6006.2RS VULKOLLAN ARJ0015

85 12 80 82 620 6006.2RS VULKOLLAN ARJ0016

85 12 80 85 620 6006.2RS VULKOLLAN ARJ0003

85 12 85 90 660 6006.2RS VULKOLLAN ARJ0938

85 12 90 95 700 6006.2RS VULKOLLAN ARJ0017

85 12 100 102 780 6006.2RS VULKOLLAN ARJ0018

85 12 100 105 780 6006.2RS VULKOLLAN ARJ0019

85 12 105 110 820 6006.2RS VULKOLLAN ARJ0007

85 13 75 76 580 6006.2RS VULKOLLAN ARJ0020

85 17 45 50 350 6006.2RS VULKOLLAN ARJ0005

85 17 50 55 390 6006.2RS VULKOLLAN ARJ0021

85 17 55 60 430 6006.2RS VULKOLLAN ARJ0022

85 17 60 62 500 6006.2RS VULKOLLAN ARJ0023

85 17 60 65 470 6006.2RS VULKOLLAN ARJ0024

85 17 65 70 510 6006.2RS VULKOLLAN ARJ8568

85 17 70 75 550 6006.2RS VULKOLLAN ARJ0025

85 17 75 80 580 6006.2RS VULKOLLAN ARJ0001

85 17 75 82 580 6006.2RS VULKOLLAN ARJ0026

85 17 80 85 620 6006.2RS VULKOLLAN ARJ0027

Medidas en mm

Materiales
Bandaje: Poliuretano de colada de alta 
calidad VULKOLLAN®
Núcleo: Acero con mecanizado de los 
asientos de cojinetes.
Cojinetes a bolas, casquillos y juntas 
laberinto

Características
	▪ Gran capacidad de carga.	
	▪ Extrema resistencia al desgate.
	▪ Amortiguación elástica.
	▪ No deja huellas
	▪ Máxima suavidad
	▪ Resistente al agua y al polvo.
	▪ La carga indicada está calculada para una velocidad de 6 km/h. con movimiento rectilíneo.

Dureza, Gama y Cargas
Dureza: 	93º Sh.A 
	 Ø 	 82 hasta 85mm.

	 	 350 hasta 860kg
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85 17 85 90 660 6006.2RS VULKOLLAN ARJ0028

85 17 90 95 700 6006.2RS VULKOLLAN ARJ0029

85 17 95 100 740 6006.2RS VULKOLLAN ARJ0030

85 17 100 102 780 6006.2RS VULKOLLAN ARJ0031

85 17 100 105 780 6006.2RS VULKOLLAN ARJ0032

85 17 105 110 820 6006.2RS VULKOLLAN ARJ0033

85 17 110 115 860 6006.2RS VULKOLLAN ARJ0034

85 20 45 50 350 6006.2RS VULKOLLAN ARJ0035

85 20 50 55 390 6006.2RS VULKOLLAN ARJ0036

85 20 55 60 430 6006.2RS VULKOLLAN ARJ0037

85 20 60 65 470 6006.2RS VULKOLLAN ARJ0006

85 20 65 70 510 6006.2RS VULKOLLAN ARJ0038

85 20 70 75 550 6006.2RS VULKOLLAN ARJ0039

85 20 75 80 580 6006.2RS VULKOLLAN ARJ0040

85 20 80 85 620 6006.2RS VULKOLLAN ARJ0041

85 20 85 90 660 6006.2RS VULKOLLAN ARJ8567

85 20 90 95 700 6006.2RS VULKOLLAN ARJ0008

85 20 95 100 740 6006.2RS VULKOLLAN ARJ0004

85 20 100 105 780 6006.2RS VULKOLLAN ARJ0042

85 20 105 110 820 6006.2RS VULKOLLAN ARJ0043

85 20 110 115 860 6006.2RS VULKOLLAN ARJ0044

85 25 45 50 350 6006.2RS VULKOLLAN ARJ0045

85 25 50 55 390 6006.2RS VULKOLLAN ARJ0046

85 25 55 60 430 6006.2RS VULKOLLAN ARJ0047

85 25 60 65 470 6006.2RS VULKOLLAN ARJ0048

85 25 65 70 510 6006.2RS VULKOLLAN ARJ0049

85 25 70 75 550 6006.2RS VULKOLLAN ARJ0050

85 25 75 80 580 6006.2RS VULKOLLAN ARJ0002

85 25 80 85 620 6006.2RS VULKOLLAN ARJ0051

85 25 80 85 620 4 x 6006.ZZ VULKOLLAN ARJ0052

85 25 85 90 660 6006.2RS VULKOLLAN ARJE000

85 25 85 90 660 4 x 6006.ZZ VULKOLLAN ARJ0053

85 25 90 95 700 6006.2RS VULKOLLAN ARJ0054

85 25 95 100 740 6006.2RS VULKOLLAN ARJ0055

85 25 100 102 780 6006.2RS VULKOLLAN ARJ0056

85 25 100 105 780 6006.2RS VULKOLLAN ARJ0057

85 25 105 110 820 6006.2RS VULKOLLAN ARJ0058

85 25 110 115 860 6006.2RS VULKOLLAN ARJ0059

85 25 110 115 850 4 x 6006.2RS VULKOLLAN ARJ0060

ØD Ød B LE    Carga (kg) Rodamiento Material Código

KRJ | Rodillos para alta carga con junta laberinto
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KRF | Ruedas para medias y altas cargas

ØD Ød B b e Núcleo Carga (kg) Material Código Stock

100 32 40 35 10 Fe. 250 MACLATAN KRF A100

100 32 40 40 10 Fe. 280 MACLATAN KRF 0100 SI

100 40 32 32 centr. Fe. 225 MACLATAN KRF 0107

125 42 26 26 12 Fe. 240 MACLATAN KRF A125 SI

125 47 33 26 14 Fe. 240 MACLATAN KRF 1125 SI

125 47 50 40 16 Fe. 360 MACLATAN KRF 3125

125 47 50 50 12 Fe. 570 VULKOLLAN ARFE020

125 52 33 26 15 Fe. 240 MACLATAN KRF 2125

125 52 45 40 17 Fe. 360 MACLATAN KRF 5125

125 52 50 40 17 Fe. 360 MACLATAN KRF 4125 SI

125 55 50 40 20 Fe. 360 MACLATAN KRF 0088

127 47 50 40 16 Fe. 360 MACLATAN KRF 0127 SI

133 40 32 26 centr. Fe. 270 MACLATAN KRF 0056 SI

140 47 50 40 16 Fe. 455 MACLATAN KRF 0140

140 52 68 60 17 Fe. 680 MACLATAN KRF 1140

140 55 50 40 16 Fe. 455 MACLATAN KRF 3140

150 47 31 31 14 Al. 255 MACLATAN KRF F150

150 47 40 38 12 Fe. 425 MACLATAN KRF 0057 SI

150 47 40 38 14 Fe. 425 MACLATAN KRF 0091

150 47 40 40 14 Fe. 430 MACLATAN KRF H150 SI

150 47 47 37 12 Fe. 425 MACLATAN KRF 0090

150 47 50 40 16 Fe. 430 MACLATAN KRF 0150

Medidas en mm

Materiales
Bandaje: Poliuretanos de colada de alta 
calidad VULKOLLAN® y MACLATAN®. 
Bajo demanda pueden suministrarse en 
durezas especiales.
Núcleo: Fundición gris. Fundición  
de aluminio. Alojamiento de cojinetes 
por mecanizado.
Se pueden servir con o sin cojinetes.

Dureza, Gama y Cargas
Dureza:	 94º Sh.A 
   Ø 	 100 hasta 343mm.

	 225 hasta 4.800kg

Características
	▪ Gran capacidad de carga.	
	▪ Extrema resistencia al desgaste.
	▪ Amortiguación elástica.
	▪ No deja huellas
	▪ Máxima suavidad
	▪ Bajo demanda pueden suministrarse con cojinetes ZZ y/o 2RS.
	▪ La carga indicada se refiere a Poliuretano VULKOLLAN® y a una velocidad de 6 Km/h. con movimiento rectilíneo
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ØD Ød B b e Núcleo Carga (kg) Material Código Stock

150 47 50 50 16 Fe. 510 MACLATAN KRF 7150

150 47 60 40 16 Fe. 430 MACLATAN KRF E150

150 47 60 50 16 Fe. 510 MACLATAN KRF 3150

150 47 60 55 14 Fe. 585 VULKOLLAN ARF E021

150 47 60 55 16 Fe. 630 MACLATAN KRF 8150

150 52 50 40 17 Fe. 430 MACLATAN KRF 1150

150 52 50 50 17 Fe. 510 MACLATAN KRF 2150 SI

150 52 52 52 15 Fe. 660 VULKOLLAN ARF E028

150 52 60 50 17 Fe. 510 MACLATAN  KRF A150

150 52 60 55 15 Fe. 630 MACLATAN KRF 9150

150 52 77 77 24 Fe. 785 MACLATAN KRF C150

150 55 50 50 13 Fe. 510 MACLATAN KRF G150

160 47 50 50 13 Fe. 590 MACLATAN KRF 8160

160 47 60 50 16 Al. 735 VULKOLLAN ARF A160

160 47 60 50 16 Fe. 590 MACLATAN KRF 6160

160 52 50 50 15 Fe. 590 MACLATAN KRF 0059

160 52 60 50 17 Fe. 590 MACLATAN KRF 3160 SI

160 55 43 50 15 Fe. 735 VULKOLLAN ARF E022

160 55 55 50 21 Fe. 735 VULKOLLAN ARF E023

160 55 60 50 24 Fe. 590 MACLATAN KRF 0048 SI

180 47 40 40 14 Fe. 490 MACLATAN KRF 0093

180 47 50 50 16 Fe. 600 MACLATAN KRF 0087

180 47 60 50 16 Al. 750 VULKOLLAN ARF A180

180 47 60 50 16 Fe. 600 MACLATAN KRF 0180

180 52 40 40 10 Fe. 490 MACLATAN KRF 0098

180 52 60 50 17 Fe. 600 MACLATAN KRF 4180

200 47 54 50 12 Fe. 695 MACLATAN KRF E201

200 47 60 45 16 Fe. 625 MACLATAN KRF 3200

200 47 60 50 16 Al. 870 VULKOLLAN ARF A200

200 47 60 50 16 Fe. 695 MACLATAN KRF 0200

200 52 50 50 15 Fe. 695 MACLATAN KRF 5200 SI

200 52 52,5 50 15 Fe. 695 MACLATAN KRF E200

200 52 56 50 17 Fe. 695 MACLATAN KRF 0082

200 52 60 50 17 Fe. 695 MACLATAN KRF 2200 SI

200 52 60 52 18 Fe. 920 VULKOLLAN ARF E024

200 55 50 50 14 Fe. 695 MACLATAN KRF 0136

200 55 80 80 14 Fe. 1.040 MACLATAN KRF 0028

210 52 60 50 17 Fe. 710 MACLATAN KRF 0210

230 80 85 85 25 Fe. 1.240 MACLATAN KRF 9230

250 47 60 50 16 Fe. 1.040 MACLATAN KRF 0250 SI

250 47 60 55 16 Fe. 1.120 MACLATAN KRF 8250

KRF | Ruedas para medias y altas cargas
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ØD Ød B b e Núcleo Carga (kg) Material Código Stock

250 52 60 50 17 Fe. 1.040 MACLATAN KRF 1250

250 52 60 55 17 Fe. 1.120 MACLATAN KRF 5250

250 52 60 60 17 Fe. 1.240 MACLATAN KRF 7250

250 52 70 60 17 Fe. 1.240 MACLATAN KRF 3250

250 55 60 50 13 Fe. 1.040 MACLATAN KRF 0113

250 62 50 50 17 Fe. 1.040 MACLATAN KRF 6250

250 62 55 50 19 Fe. 1.040 MACLATAN KRF C250

250 62 60 50 17 Fe. 1.040 MACLATAN KRF 9250

250 80 80 80 20 Fe. 1.730 VULKOLLAN ARF E025

285 75 105 105 26 Fe. 1.920 MACLATAN KRF 0285

285 85 110 68 19/38 Fe. 2.500 VULKOLLAN ARF E026

300 80 70 70 18 Fe. 1.360 MACLATAN KRF 1300

300 80 100 100 18 Fe. 1.920 MACLATAN KRF 0112

300 80 120 100 18 Fe. 1.920 MACLATAN KRF 0075 SI

300 90 100 100 28 Fe. 2.400 VULKOLLAN ARF 0070

310 80 100 100 21 Fe. 2.000 MACLATAN KRF E310

343 75 80 120 26 Fe. 2.320 MACLATAN KRF 2343

343 90 90 146 24/18 Fe. 2.880 MACLATAN KRF 3343

343 90 120 110 23 Fe. 4.800 VULKOLLAN ARF E027

KRF | Ruedas para medias y altas cargas
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KRK | Ruedas motrices para altas cargas

Tipo ØD Ød B b e Carga (kg) Material Código Stock

1 100 20 50 50 350 VULKOLLAN KRX 3010

1 100 25 42 42 300 VULKOLLAN KRX 3730

1 100 25 45 45 310 VULKOLLAN KRX 3981

4 125 20 50 38 12 490 VULKOLLAN ARF 0013 SI

2 125 20 40 35,5 7 400 VULKOLLAN ARF 0036 SI

3 125 20 60 38 5 590 VULKOLLAN ARF 0032

3 125 25 50 38 5 490 VULKOLLAN ARF 0088

3 125 25 60 38 5 590 VULKOLLAN ARF 0011 SI

1 125 30 40 45 400 VULKOLLAN ARF 0019

1 125 30 70 72 700 VULKOLLAN KRX 3689

1 125 40 85 85 800 VULKOLLAN KRX 3929

2 150 20 40 36 7 525 VULKOLLAN KRF 0051

3 150 20 50 36 2 490 VULKOLLAN KRF 0058

1 150 30 50 50 490 VULKOLLAN KRF 0031

3 150 30 60 38 720 VULKOLLAN ARF 0072

1 150 35 50 60 490 VULKOLLAN KRX 2676

1 150 40 40 40 525 VULKOLLAN KRX 3066

4 160 20 50 38 12 640 VULKOLLAN KRF 0035

3 160 25 50 32 15 640 VULKOLLAN KRX 3360

4 160 25 50 38 12 640 VULKOLLAN ARF 0033

1 160 30 50 50 640 VULKOLLAN KRX 3765

1 160 30 52 52 660 VULKOLLAN KRX 3640

Medidas en mm

Materiales
Bandaje: Poliuretanos de colada 
de alta calidad VULKOLLAN® y 
MACLATAN®.  
Núcleo: Fundición gris y/o acero con 
taladro para eje y chaveta. 

Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4

Características
	▪ Ruedas motrices
	▪ Gran capacidad de carga
	▪ Extrema resistencia al desgaste
	▪ Amortiguación elástica
	▪ No deja huellas
	▪ Máxima suavidad
	▪ Temperaturas de trabajo de -20º hasta + 80 º C.
	▪ La carga indicada se refiere a Poliuretano VULKOLLAN® y a una velocidad de 6 Km/h. con movimiento rectilíneo.

Dureza, Gama y Cargas
Dureza:	 93º Sh.A 
   Ø 	 100 hasta 400mm.

	 300 hasta 3.150kg
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Tipo ØD Ød B b e Carga (kg) Material Código Stock

1 160 20 50 50 640 VULKOLLAN KRF 0034

1 160 40 62 50 640 VULKOLLAN KRX 3221

1 160 40 68 60 760 VULKOLLAN KRX 1345

4 170 20 50 35 15 650 VULKOLLAN KRF 1170

4 170 25 50 38 12 650 VULKOLLAN KRF 0172

1 170 35 30 30 390 VULKOLLAN KRF 1001

1 170 35 50 50 650 VULKOLLAN KRF 1002

4 180 25 50 39 11 660 VULKOLLAN KRF 0181

4 180 25 55 50,5 4,5 720 VULKOLLAN KRX 3369

1 200 30 50 50 770 VULKOLLAN KRK 0001

1 200 35 60 60 900 VULKOLLAN KRX 3128

1 200 35 70 70 1.050 VULKOLLAN KRX 2204

1 200 35 75 75 1.125 VULKOLLAN KRX 3714

1 200 35 80 80 1.200 VULKOLLAN KRX 3710

1 200 40 75 75 1.125 VULKOLLAN ARF 7200 SI

1 200 40 80 80 1.200 VULKOLLAN ARF 0087

1 200 45 40 40 600 VULKOLLAN KRX 3443

1 200 45 90 90 1.350 VULKOLLAN KRX 2887

1 200 50 80 80 1.200 VULKOLLAN ARF 0073

1 200 50 100 100 1.500 VULKOLLAN KRX 2986

4 220 30 85 89,7 1.470 VULKOLLAN ARF 0038

2 220 35 80 64 1.390 VULKOLLAN KRX 3202

2 220 35 95 75 1.650 VULKOLLAN KRX 2306

1 230 40 85 85 1.480 VULKOLLAN KRF 2230

1 250 30 80 98 1.540 VULKOLLAN KRF 0025

1 250 35 60 60 1.150 VULKOLLAN KRF Y250

1 250 35 75 75 1.450 VULKOLLAN KRX 3024

1 250 40 80 50 1.540 VULKOLLAN KRX 3215

1 250 40 80 98 1.540 VULKOLLAN KRF 0029

1 250 40 80 80 1.540 VULKOLLAN ARF 0074

4 250 40 100 80 20 1.925 VULKOLLAN KRX 3447

1 250 45 80 80 1.540 VULKOLLAN ARF 0231

1 250 50 50 50 960 VULKOLLAN KRX 2987

1 250 50 50 60 960 VULKOLLAN KRX 4073

1 250 50 80 80 1.540 VULKOLLAN KRX 3872

1 250 50 100 100 1.925 VULKOLLAN KRX 2841

1 250 55 80 80 1.540 VULKOLLAN KRX 3931

1 250 60 140 140 2.700 VULKOLLAN KRX 3678

1 300 40 70 70 1.580 VULKOLLAN KRX 4119

1 300 50 70 75 1.580 VULKOLLAN KRX 3993

1 400 60 120 150 3.150 VULKOLLAN KRX 3921

1 400 75 80 90 2.100 VULKOLLAN KRF 0123

1 400 80 100 100 2.600 VULKOLLAN KRX 3969
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KRG | Ruedas motrices con taladros

ØD Ød Tk B Taladros Carga (kg) Material Código

230 45 70 82 5 + 3 M10 1.450 VULKOLLAN ARGE001GQ

230 45 70 70/82 5 + 3 M10 1.250 MACLATAN ARF0042VE

230 65 95 90 4 1.450 VULKOLLAN ARF0230GQ

310 80 112 120 7 2.590 VULKOLLAN ARF0063GQ

330 80 112 135 7 2.900 VULKOLLAN ARF0098GQ

343 80 112 114 7 2.650 VULKOLLAN ARF0343GQ

343 80 112 140 7 2.980 VULKOLLAN ARF0060GQ

Medidas en mm

Materiales
Bandaje: Poliuretanos de colada  
de alta calidad VULKOLLAN®  
y MACLATAN®. Bajo demanda pueden 
suministrarse en durezas especiales.

Núcleo: Fundición gris.

 

Características
	▪ Especiales para trabajos pesados.	
	▪ Extraordinaria resistencia a la abrasión.'
	▪ Buena amortiguación elástica.
	▪ Máxima suavidad, no deja huella.
	▪ La carga indicada está calculada para una velocidad de  6 Km/h. con movimiento rectilíneo.

Dureza, Gama y Cargas
Dureza:	 93º Sh.A 

	 Ø 	 230 hasta 343mm.

	 	 1.250 hasta 2.980kg.
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KRC | Bandajes con aro de acero para grandes cargas

Materiales
Bandaje: Poliuretanos de colada 
de alta calidad VULKOLLAN® y 
MACLATAN®.  
Bajo demanda pueden 
suministrarse en durezas 
especiales.
Núcleo:Acero mecanizado 
interiormente.

Dureza, Gama y Cargas
Dureza:	 93º Sh.A
	 Ø 	 125 hasta 900mm.

	 	 430 hasta 9.600kg

ØD Ød B Carga (kg) Material Código

125 75 40 430 VULKOLLAN ARC E102

125 75 50 430 MACLATAN KRC 1000

125 75 60 650 VULKOLLAN KRC 0075

140 104 100 995 VULKOLLAN KRC 0080

145 100 65 660 VULKOLLAN KRC 0078

150 100 38 400 MACLATAN KRC 1001

150 100 40 510 VULKOLLAN ARC E100

150 100 50 510 MACLATAN KRC 1002

150 100 55 710 VULKOLLAN ARC E101

150 100 75 660 MACLATAN KRC 1003

150 100 85 680 MACLATAN KRC 1004

160 100 50 520 MACLATAN KRC 1006

160 100 75 670 MACLATAN KRC 1007

180 105 100 1.120 MACLATAN KRC 1009

180 120 50 740 VULKOLLAN KRC 1010

180 120 75 895 MACLATAN KRC 1179

190 127 51 790 VULKOLLAN ARC E103

195 127 51 655 MACLATAN KRC 1012

200 100 75 800 MACLATAN KRC 1013

200 100 85 1.250 VULKOLLAN KRC 1014 

200 105 85 1.000 MACLATAN KRC 1016

200 120 80 1.250 VULKOLLAN ARC E004

Medidas en mm

Características
	▪ Gran capacidad de carga
	▪ Extrema resistencia al desgate.
	▪ Amortiguación elástica, máxima suavidad
	▪ No deja huellas
	▪ La carga indicada está calculada para una velocidad de  6 Km/h. con movimiento rectilíneo.

44

MACLA

|

|CatálogoRuedas guía. Pequeñas y medianas cargas |



ØD Ød B Pulgadas Carga (kg) Material  Código

200 120 105 1.320 MACLATAN KRC 1018

200 140 50 660 MACLATAN KRC 1019

200 140 70 1.160 VULKOLLAN ARC E005

200 150 50 680 MACLATAN KRC 1020

200 150 60 800 MACLATAN KRC 1021

210 140 100 1.400 VULKOLLAN KRC 0079

220 160 50 740 MACLATAN KRC 1023 

230 120 75 1.200 VULKOLLAN KRC 1025

229 127 85 9 x 3,5 x 5 1.400 VULKOLLAN KRC 1026

229 127 85 9 x 5 x 5 2.100 VULKOLLAN KRC 1027

230 133 122 2.000 VULKOLLAN KRC 1224

230 140 100 1.750 VULKOLLAN KRC 1028

230 145 85 1.500 VULKOLLAN KRC 1029

230 145 90 1.280 MACLATAN KRC 1030

230 150 85 1.230 MACLATAN KRC 1141

230 170 50 760 MACLATAN KRC 1031

230 170 85 1.280 MACLATAN KRC 1217

230 170 90 1.700 VULKOLLAN KRC 1234

230 170 100 1.850 VULKOLLAN KRC 1230

250 140 50 695 MACLATAN KRC 1192

250 140 75 1.300 VULKOLLAN KRC 1032

250 140 130 2.600 VULKOLLAN KRC 1033

250 150 85 1.160 MACLATAN KRC 1178

250 158,7 152 3.000 VULKOLLAN KRC 0071

250 170 50 785 MACLATAN KRC 1034

250 170 60 1.180 VULKOLLAN KRC 1035

250 170 75 1.175 MACLATAN KRC 1036

250 170 80 1.240 MACLATAN KRC 1037

250 170 100 1.950 VULKOLLAN KRC 1038

250 170 105 2.070 VULKOLLAN ARC E104

250 190 50 1.000 VULKOLLAN ARC E 105

250 190 60 1.240 VULKOLLAN ARC E 106

250 190 70 1.450 VULKOLLAN ARC E 107

250 190 85 1.480 MACLATAN KRC 1042

250 190 105 1.760 MACLATAN KRC 1043

250 190 115 1.920 MACLATAN KRC 1044

254 145 90 1.295 MACLATAN KRC 1045

254 145 120 1.730 MACLATAN KRC 1169

254 158 76 10 x 3 x 6,25 1.425 VULKOLLAN KRC 1046

254 158 102 10 x 4 x 6,25 1.740 MACLATAN KRC 1047

254 158 127 10 x 5 x 6,25 2.380 MACLATAN KRC 1048

254 165 76 10 x 3 x 6,5 1.430 MACLATAN KRC 1186
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ØD Ød B Pulgadas Carga (kg) Material Código

254 165 102 10 x 4 x 6,5 1.560 MACLATAN KRC 1223

254 165 114 10 x 4,5 x 6,5 1.760 MACLATAN KRC 1173

254 165 127 10 x 5 x 6,5 1.960 MACLATAN KRC 1050

254 169 121 1.920 MACLATAN KRC 1220

254 170 130 2.500 VULKOLLAN KRC 1052

254 180 114 2.250 VULKOLLAN KRC 1204

254 190 120 2.160 VULKOLLAN KRC 1232

254 203 76 10 x 3 x 8 1.670 VULKOLLAN KRC 1053

260 170 60 1.150 VULKOLLAN KRC 1055

267 165 152 10,5 x 6 x 6,5 3.250 VULKOLLAN KRC 0074

267 203 76 10,5 x 3 x 8 1.295 MACLATAN KRC 1061

265 203 89 10,5 x 3,5 x 8 1.320 MACLATAN KRC 1062

267 203 140 10,5 x 5,5 x 8 2.990 VULKOLLAN KRC 1063

280 175 75 1.480 VULKOLLAN KRC 1064

280 200 82 1.800 VULKOLLAN KRC 1187

280 210 100 2.250 VULKOLLAN KRC 0087

280 220 50 910 MACLATAN KRC 1066

280 220 75 1.360 MACLATAN KRC 1067

285 200 75 1.320 MACLATAN KRC 1068

285 200 100 2.190 VULKOLLAN ARC E108

285 220 75 1.400 MACLATAN KRC 1070

285 220 100 1.785 MACLATAN KRC 1171

285 228 100 1.945 MACLATAN KRC 1193

300 200 140 2.400 MACLATAN KRC 1168

300 203 75 1.320 MACLATAN KRC 1074

300 203 90 2.000 VULKOLLAN KRC 1075

300 203 100 2.200 VULKOLLAN KRC 1076

300 203 114 2.000 MACLATAN KRC 1078

300 220 100 2.375 VULKOLLAN KRC 1219

300 230 100 2.600 VULKOLLAN KRC 1222

300 239 50 1.230 VULKOLLAN KRC 1209

300 240 75 1.890 VULKOLLAN ARC E109

305 165 152 ancho 152/110 2.000 MACLATAN KRC 1202

310 203 89 12,25 x 3,5 x 8 1.620 VULKOLLAN KRC 1083

310 203 114 12,25 x 4,5 x 8 1.680 MACLATAN  KRC 1084

310 203 127 12,25 x 5 x 8 2.300 VULKOLLAN KRC 1085

310 207 108 1.960 VULKOLLAN KRC 1216

310 220 60 1.120 MACLATAN KRC 1086

310 220 120 2.850 VULKOLLAN KEC 1087

315 180 145 2.400 MACLATAN KRC 1170

320 220 200 4.750 VULKOLLAN KRC 1225

330 193 145/110 2.700 VULKOLLAN KRC 1221

330 89 203 13 x 3,5 x 8 1.950 VULKOLLAN KRC 1093
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ØD Ød B Pulgadas Carga (kg) Material Código

330 203 114 13 x 4,5 x 8 1.945 MACLATAN KRC 1094

330 203 127 13 x 5 x 8 2.160 MACLATAN KRC 1095

330 254 76 13 x 3 x 10 1.576 MACLATAN KRC 1097

330 254 89 13 x 3,5 x 10 2.300 VULKOLLAN KRC 1098

330 254 114 13 x 4,5 x 10 2.400 MACLATAN KRC 1180

330 254 127 13 x 5 x 10 3.300 VULKOLLAN KRC 1099

343 203 114 13,5 x 4,5 x 8 2.440 VULKOLLAN KRC 1103

343 203 140 13,5 x 5,5 x 8 2.400 MACLATAN KRC 1104

343 203 152 13,5 x 6 x 8 3.260 VULKOLLAN KRC 1105

343 225 114 2.160 MACLATAN KRC 1106

343 225 140 3.320 VULKOLLAN KRC 1107

343 245 114 2.320 MACLATAN KRC 1181

343 245 140 2.840 MACLATAN KRC 1182

343 245 146 3.700 VULKOLLAN KRC 1183

350 270 102 2.780 VULKOLLAN KRC 1108

350 270 110 2.400 MACLATAN KRC 1109

350 270 127 3.450 VULKOLLAN KRC 1239

350 270 140 3.800 VULKOLLAN KRC 1110

260 268 75 2.000 VULKOLLAN KRC 0070

360 270 85 1.810 MACLATAN KRC 1114

364 250 203 5.400 VULKOLLAN KRC 0095

381 286 127 15 x 5 x 11,25 3.600 VULKOLLAN KRC 1117

381 152 140 15 X 6 X 11,25 4.300 VULKOLLAN KRC 1118

381 286 178 15 x 7 x 11,25 5.000 VULKOLLAN KRC 0068

394 254 152 15,5 x 6 x 10 3.800 VULKOLLAN KRC 1120

394 286 203 15,5 x 8 x 11,25 5.800 VULKOLLAN KRC 1214

400 238 200 5.500 VULKOLLAN KRC 0069

400 300 178 4.800 VULKOLLAN KRC 0092

405 290 130 3.600 VULKOLLAN ARC E003

406 267 127 16 x 5 x 10,5 3.500 VULKOLLAN KRC 1123

406 302 135 16 x 4 x 12,125 3.700 VULKOLLAN KRC 1213

406 308 102 2.800 VULKOLLAN KRC 1190

413 286 127 16,25 x 5 x 11,25 3.500 VULKOLLAN KRC 1131

413 286 152 16,25 x 6 x 11,25 4.200 VULKOLLAN KRC 1132

415 305 75 2.200 VULKOLLAN KRC 1133

415 305 90 2.600 VULKOLLAN KRC 1134

450 360 300 8.400 VULKOLLAN KRC 0072

457 308 76 18 x 3 x 12,125 2.200 VULKOLLAN KRC 1144

457 308 114 18 X 4,5 X 12,125 3.300 VULKOLLAN KRC 1146

457 308 127 18 x 5 x 12,125 3.690 VULKOLLAN KRC 1136

457 308 152 18 x 6 x 12,125 4.400 VULKOLLAN KRC 1137

457 308 203 18 x 8 x 12,125 5.800 VULKOLLAN KRC 1148
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ØD Ød B Pulgadas Carga (kg) Material Código

457 355 300 8.500 VULKOLLAN KRC 0091

508 406 127 13 x 5 x 8 4.700 VULKOLLAN KRC 1206

510 450 230 8.500 VULKOLLAN KRC 1226

514 381 63,5 20,125 x 2,5 x 15 1.800 VULKOLLAN KRC 1233

514 381 76 20,125 X 3 X 15 2.000 VULKOLLAN KRC 1235

514 381 101 20,125 x 4 x 15 2.700 VULKOLLAN KRC 1231

535 381 127 21 x 5 x 15 4.200 VULKOLLAN KRC 1138

535 381 152 21 x 6 x 15 5.000 VULKOLLAN KRC 1139

535 381 178 21 x 7 x 15 5.800 VULKOLLAN KRC 1172

535 381 203 21 x 8 x 15 6.600 VULKOLLAN KRC 1174

535 381 229 21 x 9 x 15 7.500 VULKOLLAN KRC 1175

559 406 127 22 x 5 x 16 4.600 VULKOLLAN KRC 1162

559 406 152 22 X 6 X 16 5.500 VULKOLLAN KRC 1163

559 406 178 22 x 7 x 16 6.400 VULKOLLAN KRC 1164

559 406 203 22 x 8 x 16 6.900 VULKOLLAN KRC 1140

559 406 229 22 x 9 x 16 8.700 VULKOLLAN KRC 1165

559 406 235 22 x 9,125 x 16 8.900 VULKOLLAN KRC 1236

559 406 256 22 x 10 x 16 9.600 VULKOLLAN KRC 1166

610 410 150 4.600 VULKOLLAN KRC  1176

635 558 152 6.200 VULKOLLAN KRC 1227

711 550 203 7.000 VULKOLLAN KRC 0098

711 559 203 7.200 VULKOLLAN KRC 0097

750 640 125 6.800 VULKOLLAN KRC 1184

750 640 150 8.100 VULKOLLAN KRC 1185

760 498 240 6.000 VULKOLLAN KRC 0088

900 664 240 9.000 VULKOLLAN KRC 0102

900 668 240 9.000 VULKOLLAN KRC 0101
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KRB | Bandajes cónicos y almenados

Medidas en mm

ØD Ød B Carga (kg) Talón interior Ángulo (grados) Material Código

150 100 50 580 simétrico 14 VULKOLLAN ARBE000GQ

180 120 50 670 simétrico 15 VULKOLLAN ARB1800VE

195 120 125 1.730 asimétrico 15/6 VULKOLLAN ARBE001GQ

200 105 85 1.140 simétrico 15 VULKOLLAN ARB2000VE

200 140 50 750 simétrico 15 VULKOLLAN ARB2001VE

240 168 114 1.900 simétrico 10 VULKOLLAN ARBE002GQ

250 170 75 15 VULKOLLAN ARB2500VE

250 140 130 VULKOLLAN ARB2501VE

260 202 85 1.510 almenado VULKOLLAN ARBE003GQ

260 202 100 1.780 almenado VULKOLLAN ARBE004GQ

285 200 100 1.970 simétrico 8 VULKOLLAN ARB2850VE

298 200 75 1.490 simétrico 15 VULKOLLAN ARBE005GQ

310 200 120 2.340 asimétrico 15/6 VULKOLLAN ARBE006GE

343 225 114 2.440 simétrico 8 VULKOLLAN ARB3431VE

406 267 178 4.090 asimétrico 15/6 VULKOLLAN ARBE007GQ

Materiales
Bandaje: Poliuretanos  de colada 
de alta calidad VULKOLLAN® y 
MACLATAN®.  
Bajo demanda pueden 
suministrarse en durezas 
especiales.
Núcleo: Malla interior de chapa 
perforada de acero.

Dureza, Gama y Cargas
Dureza:	 93º Sh.A
	 Ø 	 150 hasta 406mm.

	 	 580 hasta 4.090kg

Características
	▪ Gran capacidad de carga
	▪ Extrema resistencia al desgate.
	▪ Amortiguación elástica
	▪ No deja huellas
	▪ Máxima suavidad
	▪ La carga indicada está calculada para una velocidad de  6 Km/h. con movimiento rectilíneo.
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IPU | Poleas elásticas

G ØD Ød B e b1 R Cojinete Material Código

40,5 50 10 13 9 5 6200 zz TPU IPU0235

44 56 8 21 7 10,7 608 2RS TPU IPU0028

49,8 56 10 12,3 8 6200 zz TPU IRL0013

54 60 15 20 20 plano 6202zz TPU IRL0002

44 62 8 16 7 7,1 608 zz TPU IRL0001

55 65 12 16 10 4,5 6201zz TPU IRUP001

55/55 65 12 17 21 4,5/1,7 6201zz TPU IRUP002

60 68 12 17 10 6,5 6201 zz TPU IPU0002

60 70 10 17 9 6 6200 zz TPU IPU0312

60 70 17 17 14 5,5 6303 zz TPU IPU0047

Medidas en mm

Materiales
Poliuretano termplástico de alta 
calidad MAC TPU®.
Cojinete a bolas

Dureza y Gama 
Dureza: 64º Sh.D
	 Ø 	 50 hasta 70mm

Características
	▪ Gran resistencia al desgaste.
	▪ Extremadamente silenciosas.
	▪ No se cortan ni desgarran.
	▪ Amortiguan vibraciones.
	▪ Resistentes a aceites, grasas y gasolinas.
	▪ Temperatura de trabajo: -30ºC hasta +80ºC.
	▪ No manchan ni dejan huella.
	▪ Mínima excentricidad
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IPA | Poleas rígidas

D1 ØD Ød B e b1 R Cojinete Material Código

38 44 12 16 8 5,15 6001 zz POLIAMIDA IPA0119

40 50 8 25 7 20 608 zz POLIAMIDA IPA0312

40,5 50 10 13 9 5 6200 zz POLIAMIDA IPA0205

41,5 50 10 12 8 5 6000 zz POLIAMIDA IPA0329

46 51 15 18 11 10,5 6202 zz POLIAMIDA IPA0206

46,8 53 10 8/10 8 1,6 6000 zz POLIAMIDA IPA0315

43 55 12 20 10 3 6201 zz POLIAMIDA IPA0109

46 60 15 24 11 10 6202 zz POLIAMIDA IPA0102

54 60 15 20 11 10 6202 zz POLIAMIDA IPA0328

53,5 61 8 8/10 7 1,75 608 zz POLIAMIDA IRA0017

44 62 8 16 7 7,1 608 zz POLIAMIDA IRL0001

46,8 63 10 10 8 1,6 6000 zz POLIAMIDA IRAE007

56,8 65 10 8/10 8 1,6 6000 zz POLIAMIDA IPA0263

57 65 25 8/12 12 1,6 6005 zz POLIAMIDA IPA0142

50 68 12 17 10 4 6201 zz POLIAMIDA IPA0113

60 68 17 17,75 14 8 6303 zz POLIAMIDA IPA0126

62 70 17 20 12 12 6203 zz POLIAMIDA IPA0219

60/57 70 10 26 9 10 1,6 6200 zz POLIAMIDA IPA0153

60 70 10 17 9 10 6200 zz POLIAMIDA IPA0154

60 70 17 17 12 10 6203 zz POLIAMIDA IPA0145

63 70 15 15 11 7 6202 zz POLIAMIDA IRA0008

67 75 17 20 14 6 6303 zz POLIAMIDA IPA0001

70 78 12 12 8 2 6001 zz POLIAMIDA IPA0101

76,8 84 20 16 12 2x1,7 6004 zz POLIAMIDA IPA0204

70 86 12 20 10 plano  6201 zz POLIAMIDA IXX0016

Medidas en mm

Materiales
Bandaje: Poliamida técnica 
MACLAMID®. Bajo pedido pueden 
fabricarse otros tipos modificados.
Cojinetes a bolas.

Dureza, Gama y Cargas
Dureza: 80º Sh.D
	 Ø 	 44 hasta 320mm.

Características
	▪ Mayor capacidad de carga superficial.
	▪ Fácil deslizamiento.
	▪ Resistencia a productos químicos.
	▪ Pequeña deformación bajo carga o tensión.
	▪ Mínima excentricidad
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IPA | Poleas rígidas

D1 ØD Ød B e b1 R Cojinete Material Código Stock

76 90 17 20 10 5,5 6003 zz POLIAMIDA IPA0117

80 90 17 20 14 10 6303 2RS POLIAMIDA IPA0232

76 90 14 20/26 10 5,5 6003 zz POLIAMIDA IPA0264

85 95 17 20 12 5,5 6203 zz POLIAMIDA IPA0239

178* 200 12 30 10 4,5 6201zz POLIAMIDA IRX1225

178* 200 17 30 10 4,5 6003zz POLIAMIDA IRX1725

178* 200 20 30 12 3,3 6004zz POLIAMIDA IRX2025

195* 215 12 30 10 4,5 6201zz POLIAMIDA IRX1224 SI

195* 215 17 30 10 3,5 IPA0318

195* 215 17 30 10 4,5 6003zz POLIAMIDA IRX1724

195* 215 20 30 12 3,3 6004zz POLIAMIDA IRX2024 SI

201 215 20 21,5 14 3,5 6204 zz POLIAMIDA IRX1228 SI

293 320 20 26 15 3,3 6304zz POLIAMIDA IRX2033

293 320 25 26 15 3,3 6205zz POLIAMIDA IRX2533

293 320 25 26 15 4,1 6205zz POLIAMIDA IRX2545

Medidas en mm
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Ruedas especiales

Medidas, cargas, acabados, fórmulas y materiales especiales:
	▪ Diámetros desde 10mm hasta 1m.
	▪ Capacidad de carga hasta 25000Kg.
	▪ Bandajes en poliuretanos, poliamidas y plásticos técnicos.
	▪ Núcleos de fundición, acero, acero inoxidable, poliamida, etc.
	▪ Rodamientos: de bolas, buje liso, antifricción...
	▪ Fórmulas: conductoras, antiestáticas, alimentarias, antifuego, etc.
	▪ Acabados rectos, abombados, rugosos, superlisos, etc.
	▪ Aditivos: deslizantes, anti congelación, de agarre, ...

Ruedas acanaladas en poliuretano Pop-ups en poliuretano

Poleas en poliamida Con mecanismos especiales

Ruedas con excéntricas Con núcleos de fundición                          
en aluminio inyectado 53
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En poliamida con sistemas estancos Poleas acanaladas en plásticos especiales

Con engranajes especialesPoleas múltiples en Poliamida colada

Con ejes y roscas

Ruedas "soft", para transporte de papel 
y cartón

Polímeros de alta dureza, antihumedad

Ruedas especiales
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Aplicaciones de ruedas técnicas

Viradores

Algunos ejemplos en diferentes tipos de industrias. 
No se muestran más aplicaciones de las ruedas de MACLA, 
para preservar la confidencialidad de nuestros clientes.

Transporte elevado mataderos 

Transporte de maletas en aeropuertos Handling interno automatizado

Carros para grandes cargas Transformación metálica
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Aplicaciones de ruedas técnicas

Teleféricos y telecabinas

Ascensores de alta velocidad

Grandes escenarios móviles Grúas y transporte portuario

Seguidores solares

Carros cámaras filmación 56
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Aplicaciones de ruedas técnicas

Transporte automatizado interior en 
plantas de fabricación en cadena

Ruedas omnidireccioneales

Ruedas peldaño en escaleras 
mecánicas

Vehículos autónomos: AGV/AMR
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Otras piezas para manutención industrial

Topes amortiguadores y “bumpers”

Piezas especiales de apoyo y anti-desgaste para transporte interno

Topes para muelles de descarga

Calzos para camionesVentosas para manipulación  y robótica. 
Tulipas encajonadoras de botellas
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DELEGACIONES:

  Zona                                    Delegado                   Telef.                               Mail 

  Cataluña / Levante Gerard Boadas 687 734 233 gboadas@macla.es

  Centro Oliver Ruiz 651 482 898 oruiz@macla.es

  Norte Jon Urquiola 609 414 706 jurquiola@macla.es

  Aragón / Navarra Sergio Mañé 672 186 140 smane@macla.es

  Sur Oscar Mañé 672 186 420 omane@macla.es

  Export Gerard Boadas +34 687 734 233 export@macla.es
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