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Kit Collarín y rascador para cilindros telescópicos.

Collarines perfil "UN". KUN

Collarines perfil "U". KUU

Collarines perfil "UI" KUI

Collarines perfil "UA". KUA

Collarines perfil "A". KUR

Collarines perfil "NA". KUV

Juntas anulares en "V". AUJ

Membranas. PME

            Tolerancias n/norma DIN 7715 Clase P3.
VULKOLLAN®    MACLATAN®    MACLACEL®    AUTAN®    MACLAMID®

  Ver información de materiales en informe técnico.
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IUN / IUR Kits de Collarines y Rascadores para cilindros telescópicos

  Poliuretano MACLATAN®

Extraordinaria resistencia al desgaste y abrasión
Gran elasticidad y recuperación; no lloran
Amortiguadores de vibraciones
No se cortan ni desgarran.
Admiten elevadas presiones con mínima deformación
Bajo coeficiente de rozamiento. Efecto anti Stick Slip
Resistentes a los aceites, grasas, gasolinas, etc.
No les afecta ni el ozono ni los rayos U.V.
Temperaturas de trabajo: -30ºC hasta +80ºC.
Los labios de cierre están acabados por mecanización garantizando una estanqueidad absoluta
Las geometrías, tanto del collarín con un segundo labio, como del rascador están concebidas para dar el 
mejor rendimiento, aún en las condiciones de trabajo mas duras y exigentes.

dibujo dibujo

Código Código
IUN Ø d Ø D H h  IUR Ø d Ø D H h
422 45 53 8  1 422 45 53 7 5
423 65 73 8 1 423 65 73 7 5
424 85 93 8 1 424 85 93 7 5
425 105 113 8 1 425 105 113 7 5
426 125 133 8 1 426 125 133 7 5
427 145 153 8 1 427 145 153 7 5

572 70 80 12  2 572 70 79 12 8
573 95 105 12 2 573 95 104 12 8
574 120 130 12  2 574 120 129 12 8
575 145 155 12  2 575 145 154 12 8

562 90 100 12  3 562 90 99 12 8
563 115 125 12  3 563 115 124 12 8
564 140 150 12  3 564 140 149 12 8
565 170 180 12 3 565 140 179 12 8
571 200 210 12  3 571 200 209 12 8

8070 70 78 10,85 8,55 4 9070 70 78 7 5
8088 88 96 10,85 8,55 4 9088 88 96 7 5
8108 108 116 10,85 8,55 4 9108 108 116 7 5
8128 128 136 10,85 8,55 4 9128 128 136 7 5
8148 148 156 10,85 8,55 4 9148 148 156 7 5
8171 171 179 10,85 8,55 4 9171 171 179 7 5
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COLLARINES RASCADORESKIT
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Telf. 937 412 900
Fax 937 412 950

E-Mail macla@macla.es
Web www.macla.es

IUN / IUR Kits de Collarines y Rascadores para cilindros telescópicos

dibujo dibujo

Código Código
IUN Ø d Ø D H h  IUR Ø d Ø D H h

5 E000 72 85 8 5
E008 75 85 10 6 5 E001 77 90 8 5
E000 90 100 10 6 5 E002 92 105 8 5
E004 100 110 10 6 5 E003 102 115 8 5
E001 115 125 10 6 5 E004 117 130 8 5
E007 125 135 10 6 5 E005 127 140 8 5

5 E006 137 150 8 5
E002 140 150 10 6 5 E007 142 155 8 5
E006 152 162 10 6 5 E008 154 167 8 5
E003 170 180 10 6 5 E009 172 185 8 5
E005 180 190 10 6 5 E010 185 195 8 5

576 75 85 10 6 576 76,5 84 10 5,2
577 100 110 10 6 577 101,5 109 10 5,2
578 125 135 10 6 578 126,5 135 10 5,2
579 152 162 10 6 579 153,5 161 10 5,2
580 180 190 10 6 580 181,5 189 10 5,2

 01/06/2003 MACLATAN®: m.r. Macla,S.A.

COLLARINES RASCADORESKIT

Hoja Técnica

HYN.001-B
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Los collarines con labio negativo son los más empleados, como junta 
de vástago o de pistón, en movimientos alternativos.  Sus labios son
más reforzados, presentando un reducido desgaste.  El reborde de
estanqueidad no está situado en el extremo del labio y las dos
superficies que llevan al reborde forman entre ellas un ángulo recto u
obtuso.

Gracias al labio negativo, el apriete es mayor en el reborde de
estanqueidad, que es el lugar en donde se precisa.  Este hecho es
una gran ventaja, sobre todo a presiones elevadas.

Disminuyen también las contracciones en el reborde de estanqueidad

El anillo de apoyo o contracollarín puede ser suprimido.  Basta un
alojamiento cilíndrico correspondiente a las cotas nominales del
collarín.  La altura del alojamiento debe ser aproximadamente 0,8 mm
superior a la altura del collarín.

Se aplican en hidráulica para prensas, carretillas elevadoras, etc.

Presiones de utilización: < 400 bar.
Temperaturas: de -40 a +80ºC.
Velocidad de desplazamiento: < 0,4 m/seg.

COLLARINES KUN

COLLARINES PERFIL "UN"



Hoja 1 de 7

CODIGO DIMENSIONES

KUN.0116 6/12 X 4/2
KUN.0133 9/13,5 X 4/2
KUN.0119 10/18 X 5/3
KUN.0246 10/18 X 6,5/3
KUN.0120 10/18 X 8/5
KUN.0080 10/28 X 9/5,5
KUN.0078 11/22 X 7,5/4,5
KUN.0255 12/18 X 5/2,5
KUN.0122 12/18 X 6/4
KUN.0081 12/22 X 8/5
KUN.0138 13/25 X 10/7
KUN.0139 14/24 X 5/2,5
KUN.0142 15,5/22 X 4/2
KUN.0140 15/30 X 8/4
KUN.0141 15/40 X 10/6,5
KUN.0132 16/22 X 4/2
KUN.0032 16/32 X 10/6,5
KUN.0143 17/35 X 6/3
KUN.0144 18/24 X 6/3,5
KUN.0145 18/25 X 4,5/2,75
KUN.0146 18/28 X 8/4
KUN.0036 20/30 X 10/6
KUN.0147 20/30 X 5/2,5
KUN.0108 22/35 X 10/6,5
KUN.0129 24/40 X 10/6,5
KUN.0061 25/35 X 8/4,5
KUN.0148 25/37 X 7/3,5
KUN.0034 25/40 X 10/6,5
KUN.0149 25/40 X 6/3
KUN.0150 25/42 X 9/6
KUN.0151 30/40 X 10/6,5
KUN.0012 30/40 X 8/5
KUN.0268 31,5/39 X 3,5
KUN.0152 32/45 X 10/6
KUN.0153 32/48 X 11/6,5
KUN.0154 34/45 X 8/5
KUN.0105 35/50 X 8/5,5
KUN.0155 35/55 X 12/8
KUN.0156 38/50 X 10/6,5
KUN.0098 40/50 X 10/6,5
KUN.0099 40/50 X 8/4,5
KUN.0157 40/60 X 18/12
KUN.0267 42/55 X 8
KUN.0091 45/55 X 10/6,5

COLLARINES KUN



Hoja 2 de 7

CODIGO DIMENSIONES

KUN.0096 45/57,5 X 9,5/6,5
KUN.0114 45/60 X 10,5/7
KUN.0337 45/60 X 10/5
KUN.0159 45/65 X 12/7
KUN.0160 46/70 X 12/8
KUN.0161 47/65,5 X 12/8
KUN.0022 48/60 X 8/4
KUN.0046 50/60 X 10/6,5
KUN.0162 50/64 X 10/6,5
KUN.0250 51/63 X 9,5/6,5
KUN.0163 51/63,5 X 10,5/7
KUN.0115 52/64 X 8/5
KUN.0164 52/72 X 10/6,5
KUN.0075 53/70 X 10/6,5
KUN.0037 55/65 X 10/6,5
KUN.0123 55/70 X 12/8
KUN.0166 55/75 X 10/6,5
KUN.0165 55/75 X 13/9
KUN.0101 55/85 X 15/10
KUN.0168 57/65 X 14/9,5
KUN.0264 57/67 X 12/8
KUN.0169 59/79 X 10/6,5
KUN.0256 60/70 X 12/6
KUN.0066 60/70 X 12/8
KUN.0170 60/70 X 7/4,5
KUN.0171 62/77 X 15/10
KUN.0172 63/79,5 X 12/8
KUN.0013 63/80 X 10/6,5
KUN.0128 65/80 X 12/8
KUN.0158 65/85 X 12/8
KUN.0071 65/85 X 20/6,5
KUN.0055 66,5/76,5 X 10/6,5
KUN.0249 69/78,5 X 9/6,5
KUN.0030 70/80 X 12/8
KUN.0060 70/80 X 12/8
KUN.0173 70/90 X 12/6
KUN.0174 72/80 X 10/6,5
KUN.0167 75/100 X 15/9
KUN.0121 75/85 X 10/6,5
KUN.0043 75/85 X 12/8
KUN.0176 75/95 X 10/6,5
KUN.0135 75/95 X 12/8
KUN.0177 76/86 X 10/6,5

COLLARINES KUN



Hoja 3 de 7

CODIGO DIMENSIONES

KUN.0007 76/86 X 10/6,5
KUN.0178 77/86 X 14/9,5
KUN.0265 77/87 X 12/8
KUN.0109 78/86 X 12/8
KUN.0011 78/86 X 13/9
KUN.0068 80/90 X 10/5
KUN.0092 80/90 X 12/8
KUN.0100 80/90 X 13,5/9
KUN.0118 80/95 X 12/8
KUN.0179 80/104 X 12/6
KUN.0058 82/92 X 10/6,5
KUN.0180 82/92 X 13,5/6
KUN.0181 82/93,5 X 12/8
KUN.0182 82/101 X 9/5
KUN.0021 85/95 X 12/8
KUN.0014 85/100 X 12/8
KUN.0083 85/100 X 12,5/8,5
KUN.0183 85/105 X 14/9
KUN.0184 85/105 X 18/12
KUN.0001 85/115 X 15/10
KUN.0002 85/125 X 20/14
KUN.0048 87/108 X 10/6,5
KUN.0185 88/108 X 10/6,5
KUN.0023 90/100 X 10/6,5
KUN.0016 90/100 X 12/8
KUN.0062 90/100 X 13,5/9
KUN.0104 90/105 X 12/7
KUN.0056 92/102 X 10/6,5
KUN.0187 92/108 X 10/6,5
KUN.0188 93/103 X 10/6
KUN.0270 93/105 X 10/6,5
KUN.0189 93/108 X 15/10
KUN.0190 93/114 X 10/6
KUN.0102 94/124 X 15/10
KUN.0261 95/105 X 10/6
KUN.0024 95/105 X 12/8
KUN.0053 95/110 X 12/8
KUN.0191 95/110 X 15/10
KUN.0192 95/115 X 12/6
KUN.0130 95/120 X 12/8
KUN.0057 96/104 X 11,5/7,5
KUN.0044 97/105 X 12/8
KUN.0010 97/105 X 13/9

COLLARINES KUN



Hoja 4 de 7

CODIGO DIMENSIONES

KUN.0193 97/105 X 14/9,5
KUN.0266 97/107 X 12/8
KUN.0247 98/108 X 10/6,5
KUN.0194 98/112 X 8/4
KUN.0093 98/118 X 10/6,5
KUN.0076 100/110 X 10/6,5
KUN.0203 100/115 X 12/6,5
KUN.0035 100/115 X 12,5/7
KUN.0113 100/130 X 18/12
KUN.0020 105/115 X 12/8
KUN.0126 105/120 X 13/8,5
KUN.0124 105/120 X 15/10
KUN.0025 110/120 X 10/6
KUN.0026 110/120 X 12/8
KUN.0195 110/125 X 15/9,5
KUN.0196 110/127 X 8/4,5
KUN.0077 110/130 X 15/9
KUN.0054 111/121,2 X 10/6,5
KUN.0070 111/121,2 X 15/11,5  
KUN.0019 115/125 X 12/8
KUN.0285 115/125 X 15/10
KUN.0197 115/126 X 15/9,5
KUN.0198 115/128,5 X 13,8/9,2
KUN.0110 115/135 X 15/10
KUN.0199 115/155 X 20/13
KUN.0137 116,5/140 X 18/12
KUN.0009 118/126 X 12/8
KUN.0269 118/126 X 13/9
KUN.0286 118/126 X 13
KUN.0042 118/128 X 10/6,5
KUN.0136 118/140 X 18/12
KUN.0052 120/130 X 12/8
KUN.0200 120/133 X 10/6,5
KUN.0106 120/135 X 15/10
KUN.0201 121/129 X 14/9,5
KUN.0006 121/131 X 10/6,5
KUN.0202 124/134 X 10/6,5
KUN.0027 125/135 X 10/6,5
KUN.0204 125/140 X 15/10
KUN.0112 125/145 X 15/9
KUN.0205 125/155 X 15/10
KUN.0039 130/140 X 10/6,5
KUN.0206 130/140 X 12/8

COLLARINES KUN



Hoja 5 de 7

CODIGO DIMENSIONES

KUN.0260 135/150 X 12/7
KUN.0103 135/150 X 15/10
KUN.0125 135/155 X 15/10
KUN.0029 135/165 X 18/11,5
KUN.0254 135/165 X 19/12,5
KUN.0288 137/149 X 15/10
KUN.0097 137,3/149,6 X 10/5,5
KUN.0207 137,3/149,6 X 15/10
KUN.0289 140/150 X 12/7
KUN.0208 140/150 X 15/10
KUN.0038 142/152 X 10/6,5
KUN.0018 142/157 X 12/8
KUN.0258 143/151 X 11,7/
KUN.0063 143/151 X 12/8
KUN.0186 143/151 X 13/8,5
KUN.0008 143/151 X 13/9
KUN.0074 145/155 X 12/8
KUN.0015 145/160 X 12/8
KUN.0252 145/165 X 12/7
KUN.0253 145/165 X 15/!0
KUN.0209 147/155 X 14/9,3
KUN.0117 147/160 X 12/8
KUN.0017 148/160 X 12/8
KUN.0248 149/159 X 10/6,5
KUN.0069 150/170 X 15/10
KUN.0005 152/162 X 10/6,5
KUN.0251 152,3/177,83 X 19/14
KUN.0210 160/185 X 12/8
KUN.0211 160/200 X 20/12
KUN.0212 165/180 X 8/4
KUN.0073 170/180 X 12/8
KUN.0033 170/182 X 15/10
KUN.0287 170/190 X 15
KUN.0213 174/182 X 14/9,3
KUN.0072 175/185 X 12/8
KUN.0214 175/205 X 15/10
KUN.0215 175/210 X 18/12
KUN.0004 178/188 X 10/6,5
KUN.0082 180/200 X 18/12
KUN.0218 180/220 X 20/13
KUN.0041 180/190 X 10/6,5
KUN.0094 180/190 X 12/8
KUN.0127 180/200 X 12/8

COLLARINES KUN



Hoja 6 de 7

CODIGO DIMENSIONES

KUN.0216 180/192 X 15/10
KUN.0257 180/200 X 15/10
KUN.0217 180/200 X 18/12
KUN.0085 185/200 X 15/8
KUN.0064 190/210 X 15/10
KUN.0219 190/220 X 26/17,5
KUN.0131 195/225 X 26/17,5
KUN.0273 200/210 X 12/8
KUN.0238 200/220 X 15/9,5
KUN.0134 200/230 X 18/12
KUN.0220 210/240 X 18/12
KUN.0240 210/250 X 20/10
KUN.0003 216/226 X 10/6,5
KUN.0088 220/235 X 15/8
KUN.0221 220/240 X 10/6
KUN.0222 225/265 X 35/24
KUN.0223 230/250 X 15/10
KUN.0086 235/250 X 15/8
KUN.0047 240/260 X 17/11
KUN.0280 250/290 X 20
KUN.0224 252/282 X 25/17
KUN.0225 270/290 X 17/12
KUN.0089 280/295 X 15/8
KUN.0284 280/310 X 26
KUN.0087 285/300 X 15/8
KUN.0226 300/320 X 15/9,5
KUN.0241 304,68/330,25 X 19/13
KUN.0242 305/330 X 19/13
KUN.0227 310/340 X 30/20
KUN.0228 322/360 X 42/28
KUN.0229 328/380 X 30/20
KUN.0028 330/360 X 22/15
KUN.0090 340/355 X 20/14
KUN.0095 350/380 X 15/9
KUN.0230 350/380 X 15/10
KUN.0272 350/380 X 17/11
KUN.0259 355/395 X 40/20
KUN.0067 360/390 X 22/15
KUN.0239 370/400 X 22/13
KUN.0040 380/410 X 22/15
KUN.0031 400/440 X 22/15
KUN.0271 400/440 X 40/22
KUN.0045 420/450 X 22/15

COLLARINES KUN



Hoja 7 de 7

CODIGO DIMENSIONES

KUN.0107 430/460 X 22/15
KUN.0231 450/470 X 18/12
KUN.0262 460/503 X 48/32
KUN.0233 470/500 X 22/15
KUN.0234 490/530 X 28/14
KUN.0245 540/570 X 30/20
KUN.0050 550/590 X 30/15
KUN.0235 560/600 X 34/23
KUN.0243 580/610 X 30/20
KUN.0236 580/630 X 32/22
KUN.0237 600/650 X 35/25
KUN.0244 660/690 X 30/20
KUN.0079 710/760 X 35/23
KUN.0065 750/780 X 35/23
KUN.0111 800/850 X 35/23
KUN.E003 900/950 X 35/23

Pedido mínimo por dimensión:
- hasta diámetro exterior de 150 mm.: 15 piezas
- de 150 a 300 mm.: 10 piezas
- de 300 a 400 mm.: 5 piezas
- mas de 400 mm.: 1 pieza

COLLARINES KUN



Es el tipo básico de collarín en U, del que han derivado soluciones
más específicas.  

Se aplica en hidráulica de baja presión y en neumática.

Se emplea normalmente un contracollarín, para evitar posibles
deterioros de los labios.

Presiones de utilización: < 210 bar.
Temperaturas: de -40 a +80ºC.
Velocidad de desplazamiento: < 0,4 m/seg.

COLLARINES KUU

COLLARINES PERFIL "U"



Hoja 1 de 11

CODIGO DIMENSIONES

KUU.0268 14/32 X 12/6
KUU.0269 14,5/40 X 10,5/5,5
KUU.0270 15/25 X 7,5/5
KUU.0243 15/34 X 10/5
KUU.0271 16/26 X 10/5
KUU.0272 16/28 X 6/3
KUU.0273 16/32 X 8/4
KUU.0124 18/25 X 4/2
KUU.0274 18/29,8 X 6/3
KUU.0130 18/30 X 6/3
KUU.0275 18/34 X 8/4
KUU.0113 18/34 X 9/4,5
KUU.0276 18/38 X 10/5
KUU.0277 18/40 X 11/5,5
KUU.0278 19/35 X 12/6
KUU.0025 20/28 X 6/3
KUU.0076 20/30 X 8/4
KUU.0111 20/32 X 6/3
KUU.0279 20/35 X 10/5
KUU.0280 20/36 X 8/4
KUU.0281 20/38 X 9/4,5
KUU.0282 20/40 X 10/5
KUU.0283 20/45 X 12/6
KUU.0284 22/30 X 5/2,5
KUU.0285 22/30 X 6/3
KUU.0507 22/32 X 8/4
KUU.0286 22/32 X 10/6
KUU.0287 22/34 X 6/3
KUU.0288 22/34 X 10/6,5
KUU.0289 22/35 X 8/4
KUU.0290 22/40 X 10/5
KUU.0291 22/42 X 10/5
KUU.0292 24/36 X 6/3
KUU.0293 24/39 X 10/5
KUU.0294 24/39,8 X 8/4
KUU.0295 24/50 X 12/6
KUU.0040 25/45 X 10/5
KUU.0296 26/32 X 5/2,5
KUU.0297 26/35 X 5/2,5
KUU.0006 28/38 X 5/2,5

COLLARINES KUU



Hoja 2 de 11

CODIGO DIMENSIONES

KUU.0298 28/40 X 11/5,5
KUU.0299 28/44 X 8/4
KUU.0300 28,2/40 X 8/4
KUU.0301 30/38 X 5/2,5
KUU.0302 30/42 X 9/4,5
KUU.0303 30/44,5 X 10,5/6
KUU.0304 30/45 X 8/4
KUU.0305 30/45 X 10,5/6
KUU.0506 30/45 X 13/8
KUU.0033 30/50 X 10/5
KUU.0307 30/50 X 12/6
KUU.0308 30,7/42 X 7/3
KUU.0309 32/39 X 9/4
KUU.0310 32/40 X 7/4
KUU.0312 32/46 X 10/5
KUU.0313 32/48 X 8/4
KUU.0035 32/50 X 10/5
KUU.0314 32/52 X 10/5
KUU.0080 32/60 X 14/7
KUU.0315 34/60 X 13/6,5
KUU.0316 35/42 X 8/4
KUU.0317 35/45 X 8/4
KUU.0038 35/45 X 10/5
KUU.0318 35/48 X 10/5
KUU.0088 35/50 X 10/5
KUU.0319 35/50 X 11/5,5
KUU.0320 35/50 X 13/6,5
KUU.0321 35/60 X 12/6
KUU.0322 36/52 X 14/7
KUU.0323 36/60 X 12/6
KUU.0324 37/45 X 7/5
KUU.0325 38/48 X 5/2,5
KUU.0326 38/50 X 6/3
KUU.0327 38/55 X 10/5
KUU.0051 38/58 X 10/5
KUU.0328 38,5/51 X 17/10
KUU.0329 40/48 X 5/2,5
KUU.0330 40/50 X 6/3
KUU.0331 40/54,5 X 10/5,5
KUU.0332 40/55 X 8/4

COLLARINES KUU



Hoja 3 de 11

CODIGO DIMENSIONES

KUU.0333 40/55 X 10/4
KUU.0096 40/60 X 10/5
KUU.0334 40/65 X 13/6,5
KUU.0109 42/50 X 8/5
KUU.0147 42/50 X 10/4,6
KUU.0148 42/51,5 X 12/6
KUU.0101 42/52 X 10/5
KUU.0102 42/62 X 10/5
KUU.0093 43/50 X 7/4
KUU.0244 43/53 X 10/5,5
KUU.0335 32/53 X 10/6
KUU.0030 45/55 X 10/6
KUU.0336 45/60 X 7/3,5
KUU.0337 45/60 X 10/5
KUU.0069 45/63 X 10/5
KUU.0338 45/65 X 10/5
KUU.0340 47,7/56,5 X 10/6
KUU.0089 47,7/56,5 X 15/10
KUU.0105 47/60 X 9/5
KUU.0341 48/58 X 6/3
KUU.0342 48/58 X 10/5
KUU.0343 48/58 X 15/6
KUU.0344 50/58 X 8/5,5
KUU.0345 50/60 X 6/3
KUU.0346 50/60 X 10/5,5
KUU.0048 50/60 X 12/6,5
KUU.0049 50/60 X 15/9,5
KUU.0347 50/61 X 15/9,5
KUU.0100 50/62 X 9/6
KUU.0348 50/65 X 8/4
KUU.0349 50/65 X 10/6
KUU.0350 50/65 X 11/5,5
KUU.0137 50/70 X 10/5
KUU.0351 50/70 X 18/12
KUU.0352 50/75 X 12/6
KUU.0353 50/100 X 24/12
KUU.0354 50,8/61,8 X 10/5
KUU.0355 51/63 X 6/3
KUU.0357 52/63,9 X 12/8,5
KUU.0358 52/70 X 10/5

COLLARINES KUN



Hoja 4 de 11

CODIGO DIMENSIONES

KUU.0359 53/63 X 8,5/3,75
KUU.0360 53/63 X 10/5
KUU.0361 53/65 X 6/2,5
KUU.0118 54/72 X 10/5
KUU.0023 55/69,5 X 12/8
KUU.0364 55/70 X 10/5
KUU.0023 55/70 X 12/7
KUU.0365 55/75 X 12/7
KUU.0366 55/75 X 18/8
KUU.0367 55/80 X 12/6
KUU.0368 56/66 X 10/5
KUU.0369 56/80 X 12/6
KUU.0370 57/65 X 9/5
KUU.0045 59/80 X 10/5
KUU.0004 60/68 X 12/8
KUU.0371 60/68 X 12,5/8,6
KUU.0016 60/70 X 10/5
KUU.0372 60/70 X 10/6
KUU.0015 60/70 X 12/6
KUU.0053 60/75 X 14/10
KUU.0373 60/76,2 X 12/6
KUU.0052 60/80 X 10/5
KUU.0024 60/80 X 12/7
KUU.0374 60/80 X 18/12
KUU.0117 60/85 X 10/5
KUU.0375 61/70 X 8/4,5
KUU.0376 61/71 X 10/6
KUU.0377 61/75 X 7,9/3,4
KUU.0378 62/70 X 8/4,5
KUU.0379 62/82 X 10/5
KUU.0380 63/83 X 10/5
KUU.0381 63,5/76,2 X 9,5/6
KUU.0382 63,5/78,5 X 12/9,5
KUU.0383 63,5/82,3 X 9,5/5
KUU.0058 64/73,9 X 10/6
KUU.0362 64/73,9 X 15/11
KUU.0384 64/80 X 8/4
KUU.0386 64/90 X 13/6,5
KUU.0031 65/75 X 10/5
KUU.0079 65/75 X 12/6

COLLARINES KUU
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CODIGO DIMENSIONES

KUU.0387 65/80 X 8/4
KUU.0388 65/80 X 10/5
KUU.0027 65/80 X 12/8
KUU.0389 65/80 X 14/7
KUU.0071 65/85 X 10/5
KUU.0390 65/85 X 19/10
KUU.0391 65/90 X 8/4
KUU.0392 65/90 X 12/6
KUU.0393 66/89 X 12,5/6,5
KUU.0395 67/87 X 12,4/6,2
KUU.0399 68/90 X 12/6
KUU.0392 68/92 X 12/6
KUU.0397 69/79 X 12/6
KUU.0398 69/83 X 10/5,5
KUU.0400 70/78 X 13/9
KUU.0401 70/80 X 5/2,5
KUU.0402 70/80 X 10/5
KUU.0403 70/83 X 7,3/4
KUU.0404 70/85 X 8/4
KUU.0453 70/85 X 11,2
KUU.0056 70/85 X 12/7
KUU.0103 70/90 X 10/5
KUU.0405 70/90 X 18/12
KUU.0406 70/95 X 12/6
KUU.0407 70/100 X 15/7,5
KUU.0408 71,4/82,5 X 7/4
KUU.0037 72/82 X 10/6
KUU.0409 72/91 X 6,6/3
KUU.0410 72/92 X 10/5
KUU.0411 74/95 X 15/7
KUU.0020 75/85 X 15/9
KUU.0413 75/89 X 12/6
KUU.0414 75/90 X 7,5/3,7
KUU.0415 75/90 X 12/6
KUU.0416 75/95 X 18/12
KUU.0417 75/100 X 15/7,5
KUU.0419 75/100 X 22/15
KUU.0421 76,8/87,5 X 9,2/5,2
KUU.0422 77/89 X 13/6,5
KUU.0423 78/86 X 13/6,5

COLLARINES KUU
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KUU.0119 78/100 X 12/6
KUU.0026 78/103 X 15/7
KUU.0094 80/90 X 11/5,5
KUU.0424 80/93 X 8/5
KUU.0425 80/95 X 8/4
KUU.0426 80/95 X 12/8
KUU.0427 80/100 X 10/5
KUU.0428 80/100 X 12/6
KUU.0429 80/100 X 14/8
KUU.0129 80/100 X 18/9
KUU.0430 80/102 X 16/8
KUU.0431 80/105 X 12/6
KUU.0432 80/110 X 16/8
KUU.0455 82/95 X 8
KUU.0433 82/100,9 X 12/5,5
KUU.0434 82/102 X 10/5
KUU.0066 83/93 X 10/5
KUU.0128 83/103 X 10/5
KUU.0435 83/123 X 16/8
KUU.0047 83,4/95 X 10/6
KUU.0436 84/94 X 10/6
KUU.0437 84/108 X 12/6
KUU.0438 84/110 X 15/7
KUU.0050 85/95 X 13,5/9
KUU.0440 85/100 X 8/4
KUU.0019 85/100 X 25/18
KUU.0441 85/105 X 12/6
KUU.0442 85/110 X 12,5/6,5
KUU.0443 87/97 X 10/5
KUU.0444 88/100 X 10/5
KUU.0445 88/120 X 16/8
KUU.0112 90/100 X 14,2/8,2
KUU.0446 90/107,5 X 14/9
KUU.0447 90/110 X 10/5
KUU.0007 90/110 X 12/6
KUU.0110 90/110 X 15/9
KUU.0054 90/110 X 18/12
KUU.0106 90/115 X 15/9
KUU.0420 90/115 X 22/15
KUU.0418 90/120 X 15/7,5

COLLARINES KUU
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KUU.0133 90/125 X 15/7,5
KUU.0412 90/130 X 18/4
KUU.0262 91/116 X 8,3/3,5
KUU.0236 95/107 X 7/3,5
KUU.0099 95/110 X 8/4
KUU.0222 95/110 X 14/7
KUU.0253 95/110 X 15/8
KUU.0126 95/115 X 18/12
KUU.0182 95/125 X 15/7,5
KUU.0146 96/104 X 11,5/4,5
KUU.0448 97/105 X 12/6,5
KUU.0010 97/107 X 10/5
KUU.0150 98,3/117,47 X 16/8
KUU.0083 100/110 X 14/7
KUU.0021 100/110 X 14/9,5
KUU.0152 100/120 X 10/5
KUU.0072 100/120 X 12/6
KUU.0153 100/120 X 13,5/6
KUU.0097 100/120 X 18/12
KUU.0154 100/125 X 12/6
KUU.0074 100/125 X 15/7,5
KUU.0068 100/125 X 22/15
KUU.0141 100/130 X 15/7,5
KUU.0061 100/130 X 18/9
KUU.0039 102/112 X 10/5
KUU.0155 103/112 X 15/10
KUU.0156 105/117 X 13/6,5
KUU.0140 105/125 X 10/5
KUU.0157 105/125 X 15/7,5
KUU.0158 105/135 X 10/5
KUU.0159 105/135 X 15/7,5
KUU.0160 107/117 X 10/6
KUU.0161 108,4/131,4 X 15/8,8
KUU.0162 109/117 X 10/6
KUU.0163 109,4/130,4 X 15/8,8
KUU.0011 110/120 X 15/7
KUU.0164 110/122 X 15/7
KUU.0454 110/125 X 8
KUU.0165 110/125 X 9/4,5
KUU.0036 110/125 X 15/9

COLLARINES KUU
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KUU.0166 110/130 X 13/6,5
KUU.0167 110/130 X 13,5/9
KUU.0168 110/130 X 18/9
KUU.0169 110/130 X 22/15
KUU.0170 110/132 X 13/6,5
KUU.0043 110/140 X 15/7,5
KUU.0171 110/150 X 20/10
KUU.0172 110,4/120,4 X 15/8,8
KUU.0009 115/130 X 10/5
KUU.0173 115/150 X 17/8,5
KUU.0174 118/128 X 10/5
KUU.0177 119,5/146 X 38/20
KUU.0451 120/130 X 10/6
KUU.0046 120/140 X 10/5
KUU.0175 120/140 X 13,5/5
KUU.0095 120/140 X 13,5/9
KUU.0086 120/140 X 15/7,5
KUU.0104 120/140 X 18/12
KUU.0176 120/150 X 15/6,5
KUU.0078 120/150 X 15/7,5
KUU.0060 120/150 X 18/9
KUU.0070 122/132 X 10/5
KUU.0178 123,4/147,4 X 15/8,8
KUU.0179 124,4/146,4 X 15/8,8
KUU.0180 125/135 X 10/5
KUU.0181 125/135 X 14/7
KUU.0183 125/145 X 18/12
KUU.0184 125/150 X 12/76
KUU.0185 125/165 X 20/10
KUU.0186 130/150 X 10/5
KUU.0187 130/150 X 15/9
KUU.0188 130/153 X 15/7
KUU.0189 130/155 X 15/7
KUU.0044 130/160 X 15/7,5
KUU.0190 130/160 X 20/8
KUU.0028 130/160 X 20/9
KUU.0191 130/165 X 18/9
KUU.0107 132/142 X 10/6
KUU.0063 132/147 X 15/7,5
KUU.0192 134,7/154,3 X 15/9

COLLARINES KUU
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KUU.0193 135/165 X 15/7,5
KUU.0194 137,3/149,6 X 15/10
KUU.0452 140/150 X 12/6
KUU.0012 140/150 X 12,5/7
KUU.0195 140/155 X 14/7
KUU.0196 140/160 X 10/5
KUU.0108 140/160 X 25/18
KUU.0197 140/170 X 15/7,5
KUU.0198 140/170 X 26/17,5
KUU.0064 148/158 X 10/5
KUU.0029 150/160 X 10/5
KUU.0087 150/160 X 15/7,5
KUU.0199 150/170 X 10/5
KUU.0200 150/170 X 18/12
KUU.0067 150/180 X 15/7,5
KUU.0201 150/190 X 20/10
KUU.0202 152/160 X 10/6
KUU.0138 152,3/177,83 X 19/13
KUU.0120 155/165 X 10/6
KUU.0203 155/175 X 10/5
KUU.0204 155/175 X 15/10
KUU.0205 157/167 X 10/6
KUU.0206 157/169 X 15/10
KUU.0207 158/168 X 10/5
KUU.0208 160/178 X 16,8/8,4
KUU.0032 160/180 X 15/9
KUU.0059 160/190 X 15/7,5
KUU.0003 160/190 X 25/15
KUU.0311 160/200 X 20/10
KUU.0210 163/175 X 10/6
KUU.0139 165/173 X 10/6
KUU.0013 165/175 X 10/6
KUU.0041 170/200 X 22/11
KUU.0211 172/190 X 15/7,5
KUU.0212 175/185 X 10/6
KUU.0135 175/185 X 15/7,5
KUU.0132 175/195 X 10/5
KUU.0121 175/195 X 15/7,5
KUU.0075 179,5/209 X 15,5/8,5
KUU.0213 180/200 X 10/5

COLLARINES KUU
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KUU.0214 180/210 X 15/7,5
KUU.0215 180/210 X 18/11
KUU.0216 182/192 X 10/6
KUU.0065 184/194 X 10/5
KUU.0001 185/225 X 25/12,5
KUU.0217 190/206 X 20/13
KUU.0084 190/215 X 20/10
KUU.0218 196,5/204,5 X 10/6
KUU.0219 198/212 X 11/6
KUU.0220 200/220 X 18/12
KUU.0339 200/230 X 15/9,5
KUU.0042 200/230 X 26/17,5
KUU.0449 200/240 X 20/10
KUU.0142 200/242,1 X 20/10
KUU.0221 205/245 X 25/13
KUU.0223 214/252 X 16/10
KUU.0224 215/235 X 25/12,5
KUU.0073 220/250 X 20/10
KUU.0145 220/250 X 25/15
KUU.0225 220/260 X 20/10
KUU.0226 224/254 X 15/8,5
KUU.0227 226/280 X 20/10
KUU.0228 230/260 X 15/7
KUU.0127 231/256 X 24/12
KUU.0229 235/250 X 12,5/6,5
KUU.0230 235/265 X 25/12,5
KUU.0231 237/250 X 14/7,5
KUU.0232 240/270 X 15/7,5
KUU.0136 240/272 X 26/17,5
KUU.0146 250/280 X 25/15
KUU.0233 250/290 X 36/20
KUU.0014 250/290 X 40/20
KUU.0151 270/300 X 30/15
KUU.0005 280/305 X 20/10
KUU.0450 280/310 X 16/8
KUU.0018 280/320 X 20/10
KUU.0144 300/330 X 15/7,5
KUU.0234 300/330 X 16/7
KUU.0242 300/340 X 20/10
KUU.0090 300/340 X 40/20

COLLARINES KUU
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KUU.0098 310/350 X 25/12,5
KUU.0082 320/350 X 15/8
KUU.0114 340/370 X 25/13
KUU.0385 345/385 X 40/20
KUU.0235 350/390 X 25/12,5
KUU.0091 350/390 X 40/20
KUU.0134 360/420 X 32/16
KUU.0237 370/402 X 25/13
KUU.0238 380/420 X 20/10
KUU.0239 400/435 X 35/23
KUU.0092 400/440 X 40/20
KUU.0062 500/540 X 20/10
KUU.0055 550/590 X 30/15
KUU.0122 630/680 X 30/15
KUU.0241 640/680 X 30/15
KUU.0143 750/800 X 35/23

Pedido mínimo por dimensión:
- hasta diámetro exterior de 150 mm.: 15 piezas
- de 150 a 300 mm.: 10 piezas
- de 300 a 400 mm.: 5 piezas
- mas de 400 mm.: 1 pieza

COLLARINES KUU



Son collarines derivados de los tipos U o UN, pero con el labio exterio
mayor que el interior.

El montaje es el mismo que para los callarines UN.

El labio de fijación, situado en el exterior y mayor que el de cierre, 
asegura una posición estanca y fija en el alojamiento.

Se aplicán en la estanqueización de vástagos en hidráulica en cilindro
telescópicos, prensas, elevadores, maquinaria de obras públicas, 
maquinas de inyección de plásticos, plataformas, etc.

Soportan altas presiones y requieren un reducido espacio de montaje.

Presiones de utilización: < 400 bar.
Temperaturas: de -40 a +80ºC.
Velocidad de desplazamiento: < 0,4 m/seg.

COLLARINES KUI

COLLARINES PERFIL "UI"
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CODIGO DIMENSIONES

KUI.0042 105/113 x 11,5
KUI.0043 125/133 x 11,5
KUI.0044 150/160 x 11,5
KUI.0045 180/190 x 11,5
KUI.0046 205/213 x 11,5
KUI.E005 300/326 x 24,5

Pedido mínimo por dimensión:
- hasta diámetro exterior de 150 mm.: 15 piezas
- de 150 a 300 mm.: 10 piezas
- de 300 a 400 mm.: 5 piezas
- mas de 400 mm.: 1 pieza

COLLARINES KUI



Son collarines derivados de los tipos U ó UN pero con el labio interior
mayor que el exterior.

El montaje de fijación, situado en el interior y mayor que el de cierre,
asegura una posición estanca y fija en el alojamiento del pistón.

Se aplican en la hermetización en pistones hidráulicos en cilindros
telescópicosde mando de accionamiento, maquinaria de obra públicas
etc.

Soportan altas presiones y requieren un reducido espacio de montaje.

Presiones de utilización: < 400 bar.
Temperaturas: de -40 a +80ºC.
Velocidad de desplazamiento: < 0,4 m/seg.

COLLARINES KUA

COLLARINES PERFIL "UA"
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CODIGO DIMENSIONES

KUA.0025 90/100 x 10,5/9/6,5
KUA.0026 90/100 x 14/12,5/7
KUA.0001 100/110 x 14/12/7
KUA.0027 103/120 x 16/14/9,5
KUA.0028 103/120 x 16/14/8,5
KUA.0029 105/125 x 14/12,5/7
KUA.0030 115/125 x 14/12,5/7
KUA.0005 119/128 x 14/12,3/9,5
KUA.0010 128/140 x 15,5/14/10
KUA.0011 135/145 x 15/14/10
KUA.0031 140/150 x 14/12,5/7
KUA.0032 154/165 x 15/14/10
KUA.0013 163/175 x 15/13,5/9
KUA.0033 166/180 x 14/13/9
KUA.0034 190/200 x 14/12,5/7
KUA.0035 215/228 x 9,2/7,8/4,6
KUA.0012 288/300 x 14/12,5/7

Pedido mínimo por dimensión:
- hasta diámetro exterior de 150 mm.: 15 piezas
- de 150 a 300 mm.: 10 piezas
- de 300 a 400 mm.: 5 piezas
- mas de 400 mm.: 1 pieza

COLLARINES KUA



Este collarín roza con las paredes lisas y límpias de los vástagos en los
movimientos alternativos o rotativos, teniendo como misión evitar que 
entre suciedad en el interior del equipo hidráulico, manteniendo 
siempre limpios los ejes que salgan al exterior.

Tiene excelente resistencia a bajas temperaturas (-40ºC) y muy 
resistente al desgaste.

El efecto del collarín rascador se obtiene por el apriete del labio.  El 
montaje debe ser efectuado de modo que se puedan sacar las 
impurezas que se acumulen delante del labio.

La ranura de alojamiento debe tener una tolerancia ISO H 11 para los
rascadores sin anillo metálico y H 8 para los que lo llevan.

Se aplican en todos los equipos hidráulicos, pero principalmente en 
aquellos que estén sometidos a ambientes especialmente sucios o 
polvurientos como maquinaria de obras públicas, vehículos, maquinas, 
herramienta, elevadores, tc.

Temperaturas: de -40 a +80ºC.
Tolerancia de medidas según DIN 7715 M3.

COLLARINES KUR

COLLARINES PERFIL "A"
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CODIGO DIMENSIONES

KUR.0024 15/20 X 5/3
KUR.0025 20/28 X 5/3
KUR.0028 20/28 X 6/4
KUR.0026 22/32 X 7/5
KUR.0080 25/33,6 X 6,5/4
KUR.0076 25/34 X 8/5
KUR.0029 28/40 X 10/7
KUR.0030 30/38 X 6,5/4
KUR.0037 30/38 X 7/5
KUR.0031 30/40 X 6,5/4
KUR.0078 32/40,6 X 7/4
KUR.0033 33/40 X 6,5/4
KUR.0034 35/43 X 7/5
KUR.0035 35/45 X 8/5
KUR.E083 39/50,2 X 7/4
KUR.0036 40/48 X 7/5
KUR.0023 40/52 X 8/5
KUR.E082 40,5/50,2 X 8/5
KUR.0072 45/55 X 7/5
KUR.0074 45/60 X 10/7
KUR.0039 48/60 X 10/7
KUR.0073 49/58 X 8/5
KUR.0040 50/60 X 10/6
KUR.0041 50/62 X 8/4,8
KUR.0075 55/70 X 10/5
KUR.E086 57/67 X 10/7
KUR.0038 60/68 X 7/5
KUR.0042 60/70 X 10/7
KUR.0043 60/73 X 8/5
KUR.0059 60/75 X 8/5
KUR.0005 62/72 X 10/7
KUR.0081 63,5/76,2 X 10/6,5
KUR.0079 63,53/76,65 X 10/6,5
KUR.0069 65/73 X 7/5
KUR.0044 65/75 X 7/5
KUR.0045 70/80 X 10/7
KUR.0022 70/82 X 8/4
KUR.0047 70/90 X 10/7
KUR.0077 70/151 X 20/4
KUR.0046 72/80 X 10/7
KUR.0018 75/85 X 10/5
KUR.0048 75/85 X 10/7

COLLARINES KUR
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CODIGO DIMENSIONES

KUR.0050 76,2/89 X 10/6,3
KUR.E087 77/87 X 10/7
KUR.0004 78/90 X 10/7
KUR.0049 80/87 X 8/5
KUR.0019 80/90 X 8/5
KUR.0006 90/100 X 10/7
KUR.0070 95/105 X 10/7
KUR.0007 95/105 X 14/10
KUR.0071 97,75/105 X 10,2/7
KUR.E088 97/107 X 10/7
KUR.E084 98/114,5 X 13,5/6
KUR.0052 100/108 X 10/6
KUR.0017 100/110 X 10/5
KUR.0032 100/110 X 10/7
KUR.0053 105/115 X 10/7
KUR.0008 105/116,8 X 8/4,7
KUR.E085 105/118 x 8/4,5
KUR.0054 110/120 x 12/8
KUR.0027 110/125 X 12/8
KUR.0002 115/127 X 14/10
KUR.0055 120/130 X 10/7
KUR.E089 120/130 X 10/7
KUR.0016 125/135 X 10/5
KUR.0056 125/135 X 10/7
KUR.0021 135/150 X 10/5
KUR.0057 135/150 X 14/10
KUR.0058 140/155 X 12/8
KUR.E090 145/155 X 10/7
KUR.0001 145/160 X 12/8
KUR.0003 148/160 X 10/7
KUR.0060 150/160 X 12/8
KUR.0061 152,3/171,4 X 14/9,5
KUR.0015 152/162 X 10/5
KUR.0051 160/175 X 14/10
KUR.0062 170/185 X 14/10
KUR.E091 175/185 X 10/7
KUR.0063 175/195 X 12/8
KUR.0020 180/190 X 10/5
KUR.0064 180/200 X 10/7
KUR.0009 185/200 X 14/10
KUR.0065 190/210 X 14/10
KUR.0066 200/220 X 16/12

COLLARINES KUR
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CODIGO DIMENSIONES

KUR.0012 220/235 X 16/12
KUR.0010 235/250 X 14/10
KUR.0013 280/300 X 16/12
KUR.0011 285/300 X 14/10
KUR.0014 340/360 X 16/12

Pedido mínimo por dimensión:
- hasta diámetro exterior de 150 mm.: 15 piezas
- de 150 a 300 mm.: 10 piezas
- de 300 a 400 mm.: 5 piezas
- mas de 400 mm.: 1 pieza

COLLARINES KUR



Son collarines de fondo plano y labio hermetizante cónico hacía el 
exterior.

Se emplean en movimientos alternativos hasta una presión de 40 bar.
llegándose en ciertos casos a 60 bar.

Con el mismo espesor, un collarín vaso pequeño puede soportar cargas
mayores que uno grande.  Cuanto mayor es la velocidad de traslación,
menor es la presión admisible.

El collarín vaso se fija en la base.  La deformación del espesor del 
collarín en su fijación, no debe ser superior al 10%, ni debe transmitirse
a los labios.  No debe ejercerse ninguna presión sobre la unión de la
base y el labio.  Debe observarse un centraje preciso del collarín.

La superficie de la pared de la cámara debe ser perfectamente lisa.
Se emplean en la estanqueización de pistones en movimiento alternativo
en neúmatica e hidráulica de baja presión.

Presiones de utilización: < 40 bar.
Temperaturas: de -40 a +80ºC.
Velocidad de desplazamiento: < 0,4 m/seg.

COLLARINES KUV

COLLARINES PERFIL "NA"
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CODIGO DIMENSIONES

KUV.0066 3,8/26 X 6,3/2,3
KUV.0061 9,5/25 X 15/3
KUV.0067 10/28,5 X 15/3/1,5
KUV.0016 12/70 X 12/3
KUV.0019 12/93 X 25/5
KUV.0002 13,5/56,5 X 14/3
KUV.0010 14/27 X 10/2
KUV.0035 15/90,85 X 15/3,5
KUV.0011 15/80 X 18/4
KUV.0007 16/35 X 9/2,5
KUV.0022 16/101,6 X 20/4
KUV.0036 20/45 X 10/3
KUV.0037 20/83 X 20/5
KUV.0058 20/105 X 15/5
KUV.0013 24,5/60 X 15,5/2,5
KUV.0014 24,6/60,8 X 15,47/2,5
KUV.0038 25/40 X 10/3
KUV.0039 25/51 X 15,5/3
KUV.0012 25/60 X 15/3
KUV.0018 25/80 X 25,5/8
KUV.0040 25/90 X 26/11
KUV.0001 26/45 X 12/4
KUV.0005 28/50 X 10/3
KUV.0041 29,5/102 X 26/5
KUV.0069 31,5/69,85 X 12,5/3
KUV.0042 31,6/120,25 X 35,5/9
KUV.0043 32/45 X 10/3,5
KUV.0044 33/160,2 X 36/10
KUV.0017 34/76,2 X 15/3
KUV.0015 36/63 X 17/5
KUV.0070 36,5/63,5 X 12,5/2,3
KUV.0071 39,5/60 X 12,8/4
KUV.0045 40/70 X 15/3
KUV.0046 40/70 X 15/3,5
KUV.0008 40/140 X 25/5
KUV.0047 44/100 X 19/5
KUV.0024 44/101,6 X 20/4
KUV.0048 45/68,5 X 10/3,5
KUV.0049 48/101,6 X 14/2,5
KUV.0074 50/70,75 X 9/3
KUV.0059 50/70,75 X 10/4
KUV.0033 51/116 X 16/3

COLLARINES KUV
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CODIGO DIMENSIONES

KUV.0050 54/72 X 10/3
KUV.0051 55/90 X 20/4
KUV.0020 53/93 X 12/5
KUV.0052 55,56/89,9 X 15/3
KUV.0053 60/90 X 18/4
KUV.0054 60/100 X 22/5,5
KUV.0023 60/100 X 25/5
KUV.0009 60/125 X 15/6
KUV.0072 62,5/104,23 X 14,7/4
KUV.0003 62/90 X 18/4
KUV.0027 68/120 X 16/4
KUV.0030 70/151 X 20/4
KUV.0004 75/120 X 25/5
KUV.0055 76/120 X 25/5,5
KUV.0029 77/145 X 32/6
KUV.0021 80/98 X 10/3
KUV.0028 82/120 X 22/4
KUV.0025 85/100 X 12,5/4
KUV.0026 100/110 X 13,5/4
KUV.0056 106/124 X 10/3
KUV.0031 121/160 X 20/4
KUV.0032 123,5/152 X 16/3,5
KUV.0057 146/203,2 X 23/6
KUV.0034 160 X 20/4

Pedido mínimo por dimensión:
- hasta diámetro exterior de 150 mm.: 15 piezas
- de 150 a 300 mm.: 10 piezas
- de 300 a 400 mm.: 5 piezas
- mas de 400 mm.: 1 pieza

COLLARINES KUV



JUNTAS AUJ

Juntas anulares en "V" para cojinetes articulados.

MATERIAL: VULKOLLAN

PROPIEDADES:

Alta resistencia al desgaste.

Resistencia a los aceites y grasas.

No envejece.

Elástico.

Resistencia a la temperatura hasta 100º C.
(temporalmente hasta 130º C.)

JUNTAS ANULARES EN "V"



JUNTAS AUJ
Hoja 1 de 1

d1 D1 b b1 S

AUJ0015 V   15 19,5 23,5 3,0 0,50
AUJ0017 V   17 22,5 27,5 4,0 0,75
AUJ0020 V   20 25,0 32,0 2,0 4,0 0,75
AUJ0025 V   25 31,0 38,5 2,0 4,5 0,75
AUJ0030 V   30 36,0 43,0 2,0 5,0 0,75
AUJ0035 V   35 42,0 51,0 2,5 6,0 0,80
AUJ0040 V   40 47,5 57,5 3,0 7,0 1,00
AUJ0045 V   45 54,0 64,0 3,5 7,0 1,00
AUJ0050 V   50 59,0 71,0 3,5 7,0 1,00
AUJ0060 V   60 71,0 86,0 4,0 9,0 1,00
AUJ0070 V   70 82,0 100,0 4,5 9,0 1,25
AUJ0080 V   80 96,0 112,0 5,0 10,0 1,50
AUJ0090 V   90 103,0 121,0 5,0 12,0 1,50
AUJ0100 V 100 116,0 142,0 7,5 16,5 1,50
AUJ0110 V 110 127,0 152,0 7,5 16,5 1,50
AUJ0120 V 120 137,0 162,0 7,5 15,0 1,50
AUJ0140 V 140 164,0 192,0 10,0 16,0 2,00
AUJ0160 V 160 180,0 212,0 12,5 18,0 2,00
AUJ0180 V 180 208,0 238,0 12,5 18,0 2,00
AUJ0200 V 200 226,0 268,0 15,0 25,0 2,00
AUJ0220 V 220 248,0 288,0 17,5 25,0 3,50
AUJ0240 V 240 274,0 308,0 20,0 25,0 3,50
AUJ0260 V 260 298,0 338,0 20,0 25,0 3,50
AUJ0280 V 280 321,0 364,0 17,5 25,0 3,50
AUJ0300 V 300 346,0 394,0 22,5 28,0 3,50
AUJ0320 V 320 365,0 420,0 35,0 4,00

Los tipos de V 20 al V 300 ambos inclusive, son
apropiados para los cojinetes GE y GED.

Tolerancias según DIN 7715 M3.

Dimensiones
CODIGO Tipo



Telf. 937 412 900
Fax 937 412 950

E-Mail macla@macla.es
Web www.macla.es

PME Membranas para Hidráulica y Neumática

Elastómero de Poliuretano VULKOLLAN® tipo 1800W

Basado en una exclusiva formulación, este ti-
po de Vulkollan posee las mejores propieda-
des mecánicas que pueden encontrarse en
un elastómero de esta dureza.
Dureza 72º Sh.A.
Altísima elasticidad de rebote: excelente  
resiliencia.
Enorme resistencia al desgaste y abrasión
Deformación residual mínima por compresión
Elevada estabilidad térmica incluso por debajo
de los 0ºC.
Alta flexibilidad a largo plazo sin que el mate-
rial acuse fatiga.
Elevadísmo alargamiento a la rotura (aprox.800%)
Excelente resistencia a los aceites, grasas, gasolinas y al ozono.
No contiene cargas ni plastificantes.

Estas propiedades permiten la fabricación de piezas delgadas que estén sometidas a esfuerzos diná-
micos considerables, tales como membranas y diafragmas.

La naturaleza del Vulkollan 1800W le permite trabajar con contínuas flexiones sin la aparición de fatiga.
Esta propiedad es altamente valorada en  piezas como membranas, dado que su fiabilidad es muy alta.

El Vulkollan 1800W se fabrica por compresión en moldes cerrados, por lo que es posible obtener piezas
de geometrías complicadas y paredes delgadas.

25.07.2000 Macla es licenciataria en España para la fabricación del  VULKOLLAN® Vulkollan: m.r.Bayer-Leverkusen

CARACTERISTICAS

Hoja Técnica

HYN.002-A

MATERIAL
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 Piezas de desgaste para Bombas

Poliuretano MACLATAN®  
El Poliuretano es un material con una elasticidad similar al caucho, pero con unas propiedades mecánicas
muy superiores.
Entre otras, destaca la extraordinaria resistencia al desgaste y a la abrasión.
Otras propiedades importantes son: 
Gran capacidad de carga
Resistente a golpes e impactos
Estabilidad dimensional
Muy buena resistencia al desgarre y cortes.
Inalterable a las grasas, aceites, gasolinas e hidrocarburos alifáticos.

Este conjunto de propiedades permiten la fabricación de piezas de desgaste para conseguir rendimientos
muy superiores y alargar los períodos de mantenimiento.
Entre otros, destacan los siguientes elementos:

Estátores para bombas helicoidales
Membranas para bombas de Diafragma
Membranas de sombrerete

Hoja Técnica

HYN.003

MATERIALES

Hoja 1 de 1

Membranas para bombas de pistón.
Bolas de obturación con núcleo metálico interno para las válvulas de cierre.
Asientos de bola, para la perfecta estanqueidad de cierre con la bola.
Juntas de estanqueidad, para protección de elementos móviles
Juntas y collarines de obturación
Recubrimiento de lóbulos.
Rodetes

Disponemos de formulas de calidad alimentaria.
27.04.2009           Vulkollan®: m.r.Bayer-Leverkusen




